OBJEDNATEL : OBEC JABLONANY

PORIZOVATEL : MEU BOSKOVICE, ODBOR VYSTAVBY A UP

CERVENEC 2009



OBSAH UZEMNIHO PLANU:

A) Textova cast

1.1 Textova ¢ast Uzemniho planu

B) Graficka c¢ast

1.2 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi M1:5000
1.3 Hlavni vykres M1:5000
[.3a Vyfez hlavniho vykresu M1:2000
1.4 Vefejné prospésné stavby, opatieni a asanace M1:5000
1.5 Dopravni feSeni M1:2000
1.6 Zasobovani vodou M1:2000
1.7 Odkanalizovani M1:2000

1.8 Z&sobovani plynem, elektrickou energii M1:2000



Uzemni plan Jablofany A) Textovéa cast

.
N | PLAN

UZEM .
JABLO NANY

1 TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

OBJEDNATEL : OBEC JABLONANY

PORIZOVATEL : MEU BOSKOVICE, ODBOR VYSTAVBY A UP

CERVENEC 2009



Uzemni plan Jablofany

Akce

Zakazkové ¢islo

Poftizovatel

Objednatel

Zhotovitel

Hlavni projektant
Projektanti

1. urbanistické reSeni

Brno, ¢ervenec 2009

A) Textovéa cast
JABLO NANY
Gzemni plan
ZAK 06038

M éstsky U Fad BOSKOVICE,
odbor vystavby a tzemniho planovani

Obec JABLO NANY

Ing. arch. Martin Habina, tel. +420 602 586 095

Cihlarska 17, Blansko 678 01

atelier: Helceletova 3, 602 00 Brno, tel. +420 543 213 030
IC: 18546030

Ing. arch. Martin Spiller

Ing. arch. Martin Habina
Ing. arch. Martin Spiller

2. doprava Ing. Jifi Matula

3. vodni hospodarstvi Ing. Marieta VaSinova
4. zasobovani plynem Ing. Marieta VaSinova
5. zadsobovani el. Energii Ing. Vitézslav ValaSek
6. ekologie a Zivotni prostredi : Ing. Michal Kovar

7. zemédélstvi, ochrana ZPF a PUPFL : Svatava Polakova



Uzemni plan Jablofany A) Textovéa cast

UZEMNI PLAN JABLO NANY
ZAZNAM O UCINNOSTI
Spravni organ, ktery izemni plan vydal: Zastupitelstvo obce JABLONANY
Cislo jednac:
Datum vydani tzemniho planu :
Datum nabyti G¢innosti uzemniho planu :
Opravnéna ufedni osoba pofizovatele
Jméno a pfijmeni : Ing. Slavoj Hore¢ka
Funkce : vedouci odboru vystavby a tzemniho planovani
Podpis :
Razitko:
Zhotovitel : Ing. arch. Martin Habina,
Cihlarska 17, 678 01
Blansko
Jméno a pfijmeni : Ing.arch. Martin Spiller
Funkce : hlavni projektant
Podpis :




Uzemni plan Jablofany A) Textovéa cast

OBSAH:
1. Vymezeni zastav @NENO UZEMI.......ccoiiiiiiiiie e e e 7
2. Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje je  ho hodnot............cccceeeinn, 7
2.1 HIQVNT CHlE FOZVOJE.. ..o et e e e e e 7
2.2 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodNOt............ oo e 7
2.3 Zasady celkové Koncepce rozvoje ODCE ...........  ceeiiiiiii i 7
3. Urbanisticka koncepce, v ¢éetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch p  Festavby a

SYStEMU SIAEINT ZEIEN B.....eeeee e 8
3.1 Navrh urbanistické koncepce (ploSného a prostoro vého uspo Fadani azemi)........... 8
3.2 Vy¢et jednotlivych zastavitelnych ploch a ploch p festavby a stanoveni podminek

[T (0 T T=T 101 R AT/ 4 | SRR 9
3.2.1 ZastavitelNg PIOCNY.........ooviii i e e e e 9
3.2.1.1 ZastavitelNA plOCha ZL.........cooiis e e 9
3.2.1.2 ZastavitelNa plOCha Z2.........cooores e e 9
3.2.1.3 ZastavitelNa ploCha Z3........ccooiis e e ————————————— 9
3.2.1.4 ZastavitelNA plOCha ZA4.........ccoooes e e ——————————— 9
3.2.1.5 ZastavitelNa ploCha Z5........ccooiiies e 9
3.2.1.6 ZastavitelNa PlOCNA ZB.........cccooiiiiiis e 9
3.2.1.7 ZastavitelNa PlOCNA Z7.......ccoooeies e 10
3.2.1.8 ZastavitelNa ploCha Z8.........cooooiiiies e 10
3.2.2 [ (ool o)V T (1S = 1Y/ )PP 10
3.2.2.1 Plocha p Festavhy Pl..........iii e it 10
3.2.2.2 Plocha p Festavhy P2.........e e it 10
I B U214 1 1o T (=V4= 4, RS 10
3.2.3.1 UZEMNITEZEIVA RL.....oiiiiieceieiecieiies ettt ettt eaeareane s 10
3.3 Navrh systému sidelni Zelen @........c.coo oo 11
4 Koncepce ve fejné infrastruktury, v ¢éetné& podminek pro jeji umis tovani.................. 11
4.1 Dopravni INfrastrUKLUIAL.........ooiiiiiiiies e e e e e e e eees 11
41.1 PFEPravni VZIANY..........uii s et 11
O A4 =\ [V o g T (0] o1 = \Yz= WO 11
4.1.3 S 1T 3 T e (o] o = Y- VO 11
41.4 F U (0] o1 IST0) V7= W (o] o] = V- VO 12
O B U= 01V W [o] o= \Vz= WO 12
4.1.6 P@3i a CYKIIStICKA OPIaVa........ccvvviiiiiiiiiiiis e e e e 12
4.2 TeChNICKA INfraStTUKLUIAL .......uuiiiiiiiiiiiis e 12
421 W= TSTo] o To)VZ= Ta IRV o [o 18 1PN 12
4.2.2 OdKANAIIZOVANT.....ccoiiii e e 13
4.2.3 Vodni plochy a toky, zaplavové Uzemi a extravi  [anové vody..............ccoovvvviiiiiennnenn.. 13
e T RV o To | T 10 o) Y/ 13
4.2.3.2  Vodni NAAIZE, rYDNTKY......ooeciii s e e e e e e e e 13
e TC T A= 1] E= V011 TN =1 o 1 P 13
4.2.3.4 EXIravilANOVE VOAY.........coiiiiiiiiiiiiiis ittt e e e 13
4.3.2 [ T o = 11 VRPN 14
V0 F i R - 1Yo o 101 VZ= T 11 o] 1Y, =1 o o S 14
4.3.2.2  ZASODOVANT tEPIEM... .o e e 14
4.3.2.3 Zasobovani elektriCkOU ENergii.......ccccces woiiiiiiiii e 14
O T T R I = 1 13 {0 1 /110 1Y/ /ST 14
4.3.2.3.2 VEUEGNT VN 22 KV...utittutiiiiiiiiiitiiiiis ettt ittt ettt ettt ettt ettt ettt et e et e e et ee et ettt et teee ettt e eeeeeeeeeeeeeeeeeeees 14
4.3.2.3.3Rozvodna si ' NN a verejné oSV 8tIeNi...........uceeiiii it e 14
4.3.4 Zarizeni pro ukladani a zneSkod novani odpad U.............coooeeeiiiiiieii e, 15
4.4 Ob¢ganské vybaveni ve Fejné infrastruktury.............cviiiiiiiiiiiiiis i, 15
44.1 AMINISTEALIVAL ... s 15



Uzemni plan Jablofany A) Textovéa cast

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.5
5.

5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2
5.2.2.1
5.2.3
5.23.1
5.2.4
5.25
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1

]G3 AV PO RORRTTPRT 15
o | = AV, 0] 1o 1Tox A/ SRR 16
[ 1 (1] PR 16
] 01 16
11074 o )Y/ PP 16
VEFEJNA PrOSITANSIVI...evvieii i ees et e e e e e e e e e e e ara e e aeeaas 16

Koncepce uspo Fadani krajiny, v €etné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stabi lity, prostupnost krajiny,
protierozni opat Feni, ochranu p fed povodn émi, rekreaci, dobyvani nerost U a

70T o] o] o - Y5O 16
NAaVrh USPO FAAANT Krajiny........ooiii it e e e e eeeeaans 16
Navrh systému USES, vymezeni ploch pro USES....  ..oooiieveeieee e 17
NaAregioNAINT USES.......c.oiiiiieiieiie ceeeee et et e e te et e et eete e eaeesteeaeeneeeneesrens 18
REGIONAINT USES.......ooiiieieiecee ettt ettt et et e et et e et e e e ereeateeeteeeteaeeaneeares 18
NAVINT FESEN. ..ttt s 19
TS T IS = TSR 19
NAVINT FESON. ..ttt s 19
L1 (ST = 3 11T 0] Y73 /PP 20
Podminky pro VWUZiti PIOCH USES.......cccccc ceveee ettt et eae e 20
Prostupnost krajiny — navrh koncepce systému ces t v krajin &, v€éetné pésich cest a
(0 (0151 =74 21
Vymezeni ploch pro protierozni opat ¥eni, podminky pro vyuzitit échto ploch........ 21
Vymezeni ploch pro opat Feni proti povodnim, podminky pro vyuZzitit  échto

1o o o TSP 21
Vymezeni dalSich opat Feni pro obnovu a zvySovani ekologické stability kra  jiny....21
Koncepce rekrea €éniho vyuZivani Krajiny...........ccccccvvviiiiiies cevviiiiin e 21
Vymezeni ploch pro dobyvani nerost @, stanoveni podminek pro vyuZivanit échto
1o o o TSP 21

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s ur €éenim
pfevaZujiciho U €elu vyuziti (hlavni vyuziti), p Fipustného vyuZziti, nep Fipustného
vyuZziti, pop Fipadé podmin éné pfipustného vyuZitit échto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspo Fadani, véetné zakladnich podminek ochrany

KraJiNNEN0 FAZUL.......coiieiiiiii s oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e erraaas 21
PIOCHY BYAIENI. ... e ——— 21
BH - bydleni - v bytovych dOmecCh.............. i 21
Bl - bydleni - v rodinnych domech — venkovskéh O typu.........cooviiiiiiiiiiiie, 22
Plochy ob €anského VYDaVENI...........coeviiiiiiiiic i i e e 23
QV - obéanské vybaveni - ve Fejna infrastruktura...........ccccccviieiiiiiies v, 23
OM - ob¢anské vybaveni - komer €ni zafizeni mald a st fedni............ccceevvveennnnen, 23
OX - obéanské vybaveni — se specifickym vyuzZitim............ .., 24
OS - obéanské vybaveni — sport a relaxXace..........ccccccee vvvieeiieee 24
plochy ve Fejnych prostranstVi..........ccccoiiiiiiiiiiiiiies e 25
PV - VEFEINA PrOSITANSIVI...ccccceiiieeiiiie e e e 25
plochy dopravni iNfrastrUKIUNY..........ccoiis e 25
DS — dopravni infrastruktura - Silni-— €Ni.....ueeceiiii i s 25
Plochy vyroby a skladOVANI..........c..ciiiiies oo e 26
VZ - vyroba a skladovani - zem @édeélska vyroba............ccccooooiiiiiiiiiiiis . 26
plochy vodni a vodohospoda  FSKE............uiiiiiiiiiiiii et e 26
W — plochy vodni a vodohospoda FSKE...........ccoiiiiiiiiiiiiiii e e 26
PIOChY ZEM BAEISKE........coeeeiii i e e e e e e e eeaeaeanae 27
NZ -plochy Zem @AEISKE .........coiiiiiii s e a e e eeaaes 27
[ (oo o)V 1= o PSS 27
N T o] o Tod ) VAN 1= o | 27



Uzemni plan Jablofany A) Textovéa cast

6.9
6.9.1
6.9.2
7.

7.1
7.2
7.3

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

10.
10.1

11.
12.

13.

Plochy smiSené nezastav €Ného UZEMI...........cooeiiiiiiiiiiiiiiii et i 27
NSp — plochy s p Fevazujici funkci p FIrOANT.......ccoooeeiiiiiiiii e e, 27
NSzp — plochy s p Fevazujici funkci zem édélskou a p Firodni..........cccevvvveiiiiienininnnnn, 28

Vymezeni ve fejné prosp ésnych staveb, ve Fejné prosp ésnych opat feni, staveb a
opatFeni k zajis tovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit na zaklad & 8170 stavebniho zakona..28

Verejné Prosp @3NE STAVDY.........ccoiiiiiiie i e —— 28
Verejné prosp @3Na OPAL FENI......ccoiiiiiiii e e 28
Asanace (0ZdraVv @Ni) UZEMI........cciiiii it ite e e e e e e e e e e 28
Vymezeni dalSich ve fejné prosp é3nych staveb a ve fejné prosp é3nych opat feni,

pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo podle § 101 stavebniho zakona........ ........... 29
Verejné Prosp E3NE STAVDY........occoiiiiiii e cee e e ——— 29
Verejné prosp @3NA OPAL FENI......ccciiiiiiiii e e 29
VEFEJNA PrOSITANSIVI.c.eviiiii i es e e e e e e e e e e e e a e e aeeaes 29
VerejN& INFrastrUKLUIAL..........oviiii s e e e e e e 29
Vyéet VPS a VPO, pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo podle § 101 stavebniho
ZBKONA. ... 29
Udaje o po é&tu list & Gzemniho planu a po étu vykres G k nému p Fipojené grafické

Lo L PP PPPPPPRPPPI 31
Vymezeni ploch a koridor @ Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuZziti, v €etné podminek pro jeho prov. &reni..........ccccvveiiiiiiiiiiicc e e, 31
UZEMNI TEZEIVA RL......oiuiiiiiieceeeeeeete ettt ete e 31
Stanoveni po Fadi ZMeEN V UZEMI.........ooeiiiii s et 31

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyzna mnych staveb, pro které m uze
vypracovavat architektonickou  €ast projektové dokumentace jen autorizovany

AICRITEKL. ... ettt 32
Vymezeni staveb nezp asobilych pro zkracené stavebni  Fizeni podle § 117 odst. 1
StAVEDNTNO ZAKONA. ... 32



Uzemni plan Jablofany A) Textovéa cast

2.1

2.2

2.3

Vymezeni zastav éného Gzemi

Tento Uzemni plan reviduje a nové vymezuje zastavéné Gzemi k 1.8.2008 na podkladu
vyznateném v mapach evidence nemovitosti k 1.9.1966 a soucasneého stavu
zastavéného Uzemi v souladu s 8 58 zakona 183/2006 Sb.

Vymezeni zastavéného Uzemi je zobrazeno v tomto Uzemnim planu ve vykresech
zakladniho ¢lenéni a hlavnim vykrese.

Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje je  ho hodnot
Hlavni cile rozvoje

Hlavnim cilem rozvoje obce je navrzeni sméru rozvoje obce tak, aby byl zabezpecen
trvaly soulad v3ech pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot v Gzemi. Uzemni plan
feSi stavajici obytnou zéstavbu i novou obytnou zastavbu s ohledem na rozvoj dopravni
a technické infrastruktury. Uzemni plan dale vymezuje nové plochy ob&anské
vybavenosti , feSi moznosti pro rozvoj podnikatelskych aktivit a rozSifeni a ochranu
rekreacnich ploch v obci. DalSim cilem pro rozvoj obce je vytvofit zakonny podklad pro
koordinovany a koncep¢&ni rozvoj vSech €innosti ve spravnim Gzemi obce.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Hlavnimi cili ochrany a rozvoje hodnot je vymezit zastavéné Uzemi, stanovit zastavitelné
rozvojové plochy obce. Vymezit rozvojové plochy a koridory pro rozvoj technické a
dopravni infrastruktury.

Stanoveni limit vyuZiti Gzemi a regulaci funkéniho a prostorového uspofadani uzemi s
ohledem na zkvalitnéni a ochranu stavajicich urbanisticko architektonickych hodnot.

Stanoveni uspofadani krajiny, obnoveni naruSené ekologické stability zemi v souladu
se z4jmy ochrany Zivotniho prostfedi.

Navrh vefejné prospésnych staveb a opatfeni ur€enych k rozvoji a ochrané obce,
ochrané pfirodniho a kulturniho dédictvi.

Z&sady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje Uzemi obce vychazi z puavodni prostorové, funkéni a urbanistické
struktury obce s ohledem na stabilizované rozloZeni funkénich ploch v obci. Soucasné
zastavéné Uzemi je novymi navrhovymi plochami vhodné doplnéno tak, aby byla
podrZena jeho celistvost.

Rozvoj bydleni je sméfovan do proluk a volnych ploch. Obytna zéstavba v rozsahlejsi
plose je situovana v lokalité Klinky, kde se pocité s vystavbou rodinnych doma.

Pro rozvoj obCanského vybaveni, kultury a sluzeb a pro rozvoj drobnych podnikatelskych
aktivit nezatéZujicich Zivotni prostfedi jsou vymezeny plochy mezi byvalym mlynem pfi
arealu zemédélského druzstva a zastavbou na severu obce.

Plochy pro sport jsou vy€lenény na jihovychodnim okraji obce v pfirodnim prostiedi.

Resenim ploch pFestaveb je umoznéno rozvoji ob&anské vybavenosti a rozvoji technické
a dopravni infrastruktury.
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3.1

Stavajici dopravni a technicka infrastruktura bude rozSifena o dopravni a technickou
infrastrukturu k novym rozvojovym plocham.

Plochy pro zemédélskou vyrobu jsou stabilizovany.

Urbanisticka koncepce, v €etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch p  Festavby a
systému sidelni zelen &

Navrh urbanistické koncepce (ploSného a prostoro  vého uspo Fadani uzemi)

Celkova urbanistickd koncepce rozvoje Uzemi je ovlivnéna stavajici stavebni strukturou,
shahou organicky doplnit a navazat na stavajici urbanistickou strukturu a zvyraznit
vyznamné prostory v obci.

Celkovou strategii navrzené urbanistické koncepce uréuje pfedevsim duraz na obytnou
funkci a snaha o vytvoreni podminek ke stabilizaci a dotvofeni bytového fondu, a to
jednak podporou turistické atraktivity sidla (cyklotrasa, rozvoj sluzeb), uréenim plochy
pro podnikatelské aktivity komeréniho razu v centru obce, investice do inZenyrskych siti,
podchyceni, ochrana a kultivace pfirodnich a kulturnich hodnot v feSeném tzemi.

Regulativy feSené Uzemnim planem upravuji podminky pro zachovani jedine¢né
kompozi¢ni kvality sidla. Volbou polohy rozvojovych lokalit, doplnéni ploch pro vefejnou
zelen, odpovidajicim doplnénim infrastruktury by méla urbanisticka studie vytvaret
predpoklad pro podporu role Jablofan jako atraktivniho obytného satelitu Boskovic.

Pro rozvoj aktivit obéanského vybaveni komeréniho typu, je navrZzena plocha v zapadni
¢asti Jablonan mezi aredlem zemédélského druzstva a obytnou zastavbou. Tyto plochy
jsou feSeny jako prestavbove.

Pro rozvoj bytové vystavby jsou vyClenény nové zastavitelné plochy dopliujici a
navazujici na stavajici zastavbu.

Systém sidelni zelené je feSen v ramci ploch vefejného prostranstvi. Navrh krajinné
zelené v ramci feSeni USES navazuje na stavajici krajinnou a liniovou zelen.

Navrh prostorového uspofadani Uzemi je definovan tak, aby byla zachovana stavajici
vySkova hladiny zastavby, t.j. pro plochy pro bydleni budou mit 1 nhadzemnim podlazi se
sedlovou stfechou a vyuZzitelnym podkrovim.

Pro rozvoj aktivit ob&anského vybaveni komeréniho typu, je navrZzena vystavba
blokového objektu maximalné dvoupodlazniho.

Pro rozvoj aktivit ob&anského vybaveni komeréniho typu, je navrZzena vystavba
maximalné dvoupodlazni .

Pro Ucely prostorové regulace se Gzemnim pldnem stanovuje:

- koeficient miry vyuZziti pozemku KZP (KZP = koeficient zastavéni pozemku)

Pomér mezi souctem vymér zastavénych ploch na regulovaném pozemku k vyméfe
tohoto pozemku.
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3.2

3.2.1

3.2.11

3.2.1.2

3.21.3

3.2.14

3.2.15

3.2.1.6

Vy¢et jednotlivych zastavitelnych ploch a ploch p festavby a stanoveni podminek
pro jejich vyuziti

Zastavitelné plochy
Zastaviteln& plocha Z1

— BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu

— Severni lokalita v je ur€ena pro vystavbu 30 rodinnych domu na jihozapadnim svahu.
Zastavbu rozvojové plochy fesit tak, aby bylo zajisténo kontinualni navazani na stavajici
zastavbu.

— tato plocha vyZaduje naroky na vybudovani nové dopravni a technické infrastruktury

— neni poZzadovano provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v Gzemi neni nutno zpracovat regulaéni plan

— pro ucely tzemniho rozhodovani je doporuceno Fesit navrh tras dopravni a technické
infrastruktury pro celou zastavitelnou plochu s navrhem etapizace.

Zastaviteln& plocha Z2

— BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu

— plocha pobliz arealu ZD v severozapadni ¢asti pro 2 rodinné domy

— plocha vhodna pro doplnéni stavajici zastavby

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuziti tzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v Gzemi neni nutno zpracovat regulaéni plan

Zastavitelné plocha 23

— BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu

— lokalita pro vystavbu 4 samostatné stojicich rodinnych domu, doplfujici stavajici
zastavbu zdpadné od centra obce.

— tato plocha vyZaduje naroky na vybudovani nové dopravni a technické infrastruktury

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuZziti Uzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v tzemi neni nutno zpracovat regulac¢ni plan

Zastaviteln& plocha Z4

— BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu

— plocha proluky v severni &asti obce pro stavbu 1 samostatné stojiciho nebo 2
rodinnych domU se spole¢nou Stitovou sténou ( dvojdomek ).

— jedna se o vyplnéni proluky ve stavajici zastavbé

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v Gzemi neni nutno zpracovat regulaéni plan

Zastaviteln& plocha Z5

— BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu

— plocha v jizni €asti pro 1 - 2 rodinné domy. Lokalita je umisténa v misté byvalé skladky,
kterd je rekultivovana.

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuZziti Uzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v Gzemi neni nutno zpracovat regulaéni plan
Zastavitelna plocha Z6

— BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu
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3.2.1.7

3.2.1.8

3.2.2

3.221

3.2.2.2

3.2.3

3.2.3.1

— lokalita pro vystavbu maximélné 4 rodinnych doma, doplfiujici stavajici zastavbu ve
vychodni ¢asti obce.

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuZziti Uzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v tzemi neni nutno zpracovat regulac¢ni plan

Zastavitelna plocha z7

— OS - ob&anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

— Rozvojova plocha pro sportovni aktivity, umisténi télovychovnych a sportovnich
zafizeni jiznim smérem od stavajiciho hristeé.

— jedna se o doplnéni stavajiciho sportovné rekreac¢niho areélu

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v tzemi neni nutno zpracovat regulacni plan

Zastaviteln& plocha Z8

— BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu

— lokalita pro vystavbu maximalné 6 rodinnych domu, doplfujici stavajici zastavbu v
zapadni Casti obce.

— neni poZzadovano provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v Gzemi neni nutno zpracovat regulaéni plan

Plochy p Festavby
Plocha p festavby P1

— plocha prestavby nachéazejici se ve vychodni ¢asti centralniho prostoru navsi. V plose
pFfestavby se nachéazi zbofenisté puvodni zemédélské usedlosti. Umisténi tohoto objetu
je pFi¢inou bodové dopravni zavady a asanaci tohoto objektu dojde k jejimu odstranéni.
— plocha prestavby bude rozdélena na plochu s rozdilnym zpdsobem vyuZiti Bl - bydleni
- v rodinnych domech — venkovského typu a DS — dopravni infrastruktura - silniéni

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuZziti Uzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v tzemi neni nutno zpracovat regulac¢ni plan

Plocha p festavby P2

— plocha prestavby nachazejici se na zapadni ¢asti obce mezi ZD a potokem. Plocha
uréena k umisténi pohostinského zafizeni se zazemim uréenym pro vyuzivani za tcelem
poradani verejnych spoleenskych a kulturnich akci.

— v ploSe prestavby bude vymezena plocha s rozdilnym zplsobem vyuzitim Ox -
ob&anské vybaveni - se specifickym vyuZitim - vefejna infrastruktura/komercni zafizeni
mald a stfedni.

— neni pozadovano provéfeni zmén jejich vyuZziti Uzemni studii

— podminkou pro rozhodovani o zménach v tzemi neni nutno zpracovat regulac¢ni plan

Uzemni rezervy
Uzemni rezerva R1
— Hlavni Uzemni rezerva pro pfipad vyrazné potfeby rozvoje bytové vystavby umisténé

ve vychodni ¢asti obce na jiznim svahu. V ploSe Uzemni rezervy Ize uvaZzovat s max.
pocétem rodinnych domu 20.
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3.3

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

Navrh systému sidelni zelen &

— Stavajici sidelni zelen - zelen v zastavéném Uzemi sidla bude zachovana, jeji rozsah je
stabilizovany. Doplnéni sidelni zelené& bude feSeno v ploSe PV - vefejna prostranstvi

Koncepce ve fejné infrastruktury, v €etné podminek pro jeji umis tovani
Dopravni infrastruktura
Prepravni vztahy

Obec Jablonnany se nachazi na severnim okraji Jihomoravského kraje, dopravné
spaduje predevsim s ohledem na vzdalenosti i atraktivitu mista severnim smérem na
Boskovice a pres silnici 1/43 jiznim smérem na Brno.

V feSeném Uzemi ma z hlediska dopravy nejvétSi vyznam doprava silni¢ni, doprava
Zelezni¢ni ji doplfiuje pfedevsim z pohledu individualni osobni dopravy. Silnice 111/37428
zajistuje vazbu na Zeleznici CD se stanici Skalice n.Svitavou ve vzdalenosti cca 4 km,
mozné je i pési spojeni.

Tato mozn& propojeni maji rozhodujici vyznam pfi zasobovani,dopravé materiald a pfi

prepravé obyvatel za praci. VétSi Cast obyvatel nema v misté bydlisté zaméstnani a za
praci jezdi popsanymi sméry autobusem nebo soukromymi vozidly.

Zelezni éni doprava

km vychodné od obce. Jedna se o trat &.260 Ceska Tiebova — Brno. Zelezniéni stanice
Skalice nad Svitavou, kde zastavuji i rychlikové vlaky, je dostupnd z Jablonan
autobusovymi spoji.

Silni éni doprava

Re$enym Gzemim prochazi 2 silnice I1.tFidy, jeZ nejsou zaFazeny ve vybrané silniéni siti.
Silnice v obci je vedena v historické trase s malou smérovou Upravou na za¢atku obce u
stfediska zemédélského druzstva, kde byla provedena v nedavné dobé rekonstrukce
mostu.

Katastralnim tzemim obce Jablofiany prochazi tyto komunikace:

sil.lll / 37430 Jablohany - Obora - Klemov
sil.lll / 37428 Mladkov - Skalice n.Svit. - Krhov

Silnice maji ndvaznost na sil. | / 43 Brno - Svitavy - Kraliky, které patfi do vybrané silni¢ni
Sité.

V rdmci celostatniho sc&itani dopravy v r. 2005 byly s¢itany intenzity na sil. 111/37428 na
severnim okraji katastralniho izemi obce — celkova zatéz je cca 1920 skut. vozidel za 24
hod, z toho 358 nakladnich.

Mistni komunikace v obci jsou prevazné historického charakteru, vzniklé soucasné
s okolni zastavbou a jsou této zastavbé podfizeny. Zatizena jsou pouze dopravou k
okolnim nemovitostem s vyjimkou péatefni komunikace v pokraCovani krajské silnice, jez
vykonava sbérnou funkci vici navazujici zastavbé. VSechny komunikace lze zafadit do
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41.4

4.1.5

4.1.6

4.2

42.1

funkéni skupiny obsluznych komunikaci, jsou obousmérné, i kdyz jejich technické
usporadani ¢asto tomuto provozu nevyhovuje.

Autobusova doprava

Obec je napojena linkami integrovaného dopravniho systému Skalice n. Svitavou —
Boskovice a Obora — Doubravice n. Svitavou — Boskovice.

Autobusova zastavka s ekarnou je uprostifed obce a na rozcesti silnic, vzdaleném cca 1
km od obce Jablonany.

Uéelova doprava

Stfedisko zemédélského druZstva se nachazi na severnim okraji obce. Vjezd do
stfediska je ze silnice 111/37430, z ni dale navazuji u¢elové komunikace (polni cesty)
jiZnim smérem.

Pési a cyklisticka doprava

Z hlediska SirSich vazeb je vyznamné pési cesta vedena severnim smérem podél potoka
do Skalice n. Svit. Po této cesté je vedena i znagena cyklotrasa €. 5201. Intenzity
dopravy na komunikacich jsou vSak minimalni a lze zde pfipustit smiSeny provoz
motorovych vozidel a cyklista.

Znacena turisticka trasa Uzemim obce vedena neni.
Technickd infrastruktura

Zasobovani vodou

Je vyznacena v grafické ¢asti ve vykrese €. 06 .

V zasobovani vodou kromé& doplnéni sité k jednotlivym navrZzenym objektim je
navrzeno:

- rozdéleni vodovodni sité v navrhované lokalité nad bytovkou na dvé tlakova pasma.
Horni ¢ast zastavby zvySenim tlaku v siti Cerpaci stanici ve stavajicim vodojemu.
- pro jizni &ast zastavby V Luhu pfivedeni vody ze skupinového vodovodu do stavajici

Cerpaci stanice mistniho zdroje, vybudovani akumulace 25 m3 nad navrhovanou
zastavbou (min.hlad. 410 m n.m.).

VyS8kovy rozsah zastavby v Jablohanech je v rozmezi 310 - 395 m n.m., tj. 85 m.

- I. tlakové pasmo - vySkovy rozsah 310,0 - 340,0 m n.m ze stavajiciho VDJ 2x 250 m?
(hladina 375,55/371,35 m n.m.)

- 1l. tlakové pasmo - vyskovy rozsah 340,0 - 395,0 m n.m.,

V pfipadé poZzaru v obci je mozno brat vodu z rybnika nad obci a z hydrantl osazenych
na vodovodu.

Zajisténi vody pfi provadéni ochrany obyvatel bude podle havarijniho a krizového planu

(podle situace dovozem vody). Stavajici studny v zastavbé doporucujeme ponechat,
nerusit.
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4.2.2

4.2.3

4231

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

Odkanalizovani
V Jablonanech bude vybudovany oddilny systém odkanalizovani.

Navrzena splaskova kanalizace bude odvadét splaskové vody na Cistirnu odpadnich vod
ve Skalici nad Svitavou.

Destové vody budou odvadény do recipientu, ze zastavby v maximalni mife zachytavat
v Uzemi (vsakovani, destové nadrZze u RD).

Rozvody v zastavéném a zastavitelném Gzemi budou feSeny vramci vefejnych
prostranstvi a ploch pro dopravu.

Podminky:

- respektovat koncepci zdsobovéani vodou .

- respektovat koncepci oddilné kanalizace — splaSkova kanalizace svedena na COV,
deStova kanalizace svedena do toku

- rozvojové lokality budou napojeny na oddilny systém — trasy budou feSeny podrobné&jsi
dokumentaci

- respektovat navrzené koridory pro technickou infrastrukturu.

- respektovat ochranna pasma vodovodu a kanalizace

Vodni plochy a toky, zaplavové Uzemi a extravi  lanoveé vody

Vodni toky:

Vodni toky v Gzemi jsou stabilizovany. Zastavbou obce protéka bezejmenny vodni tok,
ktery na okraji obce Usti pravobiezné do potoka Umofi.

Vodni nadrze, rybniky:
Nad obci je na toku vybudovany rybnik.
Zaplavové tuzemi:

V Uzemi neni stanoveno zaplavové GUzemi. Ve zpracované Studii odtokovych poméru je
zakreslena zaplava, zjisténa od obyvatel v obci.

Extravilanové vody:

Je tfeba provadét opatfeni pro zachyceni extravilanovych vod a eliminaci jejich U¢ink(
na zastavéné Gzemi:

Technickd opatieni pro feSeni extravildnovych vod:

poldr, vsakovaci pfikopy, opatfeni pro odvedeni extravilanovych vod mimo zastavbu,
zajisténi plynulého odtoku v potoku

Plochy eliminace U¢inku extravildnovych vod

Jedna se o svazité plochy orné pudy navazujici na zastavéné Gzemi, na nichZ je nutno
provést opatfeni na eliminaci G¢inka extravilanovych vod agrotechnicka a technicka
protierozni opatfeni pro zpomaleni povrchového odtoku.
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4.3.2

43.2.1

4.3.2.2

Podminky:

- respektovat navrZzena opatieni
Energetika
Zasobovani plynem

Zasobovani odbératel je ze STL plynovodu pfivedeného ze Skalice nad Svitavou.
Okrajem katastru prochazi VTL plynovod.

Vyhledové poZadavky na plyn je mozZzno uskuteénit napojenim na vybudovany rozvod
prodlouzenim plynovodnich fadd.

Podminky:
- respektovat koridory navrzené pro STL plynovody

Zasobovani teplem

Zasobovani teplem obytné zastavby je pfevazné spalovanim plynu.

4.3.2.3 Zasobovani elektrickou energii

4.3.2.3.1 Transformovny

Pro zajisténi potfebného pfikonu, je na JV okraji obce uvazovano v ndvrhovém obdobi
s vystavbou nové zahustovaci trafostanice TS 3. Jeji umisténi se predpoklada v prostoru
u hfisté. NavrZzend je ve venkovni stoZzarové konstrukci, vykonové fady do 400 kVA. Jeji
vystavba v€etné 1 zausténi do distribuéni sité NN bude realizovana v aktualnim case
podle vyvolané potieby. Touto vystavbou bude k dispozici pro zajisténi distribu¢niho
odbéru obce celkovy transformacni vykon az 1050 kVA. Tato hodnota plné pokryva
potfebu i ve vyhledovém obdobi s dostate¢nou vykonovou rezervou.

Situovani TS 3 je voleno s pfihlédnutim k topologii stavajici distribu¢ni sité tak, aby bylo
dosazeno optimalniho stavu z hlediska pfenosovych schopnosti sité — minimalizaci ztrat
v siti, snizeni ubytkd napéti.

4.3.2.3.2 Vedeni VN 22 kV

Je predpoklad, Ze i ve vyhledu bude poZadovany vykon pro obec zajistovan z vedeni VN
€. 13 a Ze beze zmén zlstane i zakladni konfigurace stavajici sit¢ VN 22kV - odbocky
pro obec v¢etné pfipojek k TS. Pro nové navrhovanou zahusStovaci TS 3 je uvaZzovano
s vybudovanim venkovni pfipojky VN 22 kV na betonovych sloupech s vodici AlFe
v délce cca 700 m.

Zadné zasahy a UGpravy na stavajicim vedeni VN se v navrhovém obdobi
nepfedpokladaji kromé bézné adrzby, nebudou-li vyvolany nepfedpokladanymi
okolnostmi.

4.3.2.3.3 Rozvodna si t' NN a verejné osv étleni

Stavajici rozvodna sit NN zlstava zakladnim &lankem rozvodu v navrhovém obdobi pfi
zachovani soudasné koncepce — venkovni vedeni s vodi¢i AlFe s Useky kabelového
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4.3.4

4.4

44.1

4.4.2

rozvodu. Byla provedena jeji rekonstrukce, je tedy v dobrém technickém stavu a
vyhovuije i pro vyhledové obdobi. Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD
navrhujeme jeji provedeni kabelovym rozvodem v zemi, pfipadné provedeni kabelovych
napajecl z prislusné distribuéni TS, stejné tak i pro objekty ob&anského vybaveni,
pfipadné podnikatelské aktivity. Rovnéz zausténi nové navrhované TS3 do stavajici
distribu¢ni rozvodné sité NN navrhujeme kabelovymi napajeci v zemi.

Domovni pripojky — u nové zastavby feSit podle koncepce rozvodné sité NN — zemnim
kabelem, ve stavajici zastavbé zavésnymi kabely, pfipadné kabelem v zemi.

Verejné osvétleni — bude navazovat na stavajici soustavu — tato je vyhovujici. V novych
lokalitach doporu€ujeme provést samostatnou kabelovou siti s pouZzitim perspektivniho
sortimentu stoZart a osvétlovacich téles v&etné zdroju (vybojky SHC, SHL). Toto bude
feSeno soubézné s rozSifovanim, pfipadné Upravami distribuéni rozvodné sité NN.
V rdmci provadéné udrzby v.o. navrhujeme provést vyménu nevyhovujicich svitidel.

Navrhovand koncepce zasobovani sidelniho utvaru elektrickou energii bude realizovana
postupné, odvisla od rozsahu vystavby a pozadavk( na zajisténi pfikonu pro jednotlivé
odbératele v danych lokalitach.

Zafizeni pro ukladani a zneSkod novéani odpad U

Nova zafizeni pro ukladani a zneSkodnovani odpadl nebudou zfizovana. Koncepce
nakladani s odpady bude feSena stavajicim zplisobem spocivajicim v odvozu a likvidaci
odpadu opravnénou firmou, ktera zajistuje i likvidaci a odvoz nebezpe¢ného odpadu. V
prostoru pfed obchodem je vy€lenéna plocha pro kontejnery na tfidény odpad.

Obéganské vybaveni ve Fejné infrastruktury

Pro obec Jablonany je spadovym sidlem mésto Boskovice s vySSim stupném
ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury.

Stavajici ob&anské vybaveni vefejné infrastruktury v obci bude zachovano a je navrzeno
jeho rozsifeni. Pro potfeby rozSifeni ob&anského vybaveni je vymezena plocha
obCanského vybaveni se specifickym vyuzitim mezi arealem zemédélského druZstva a
byvalym mlynskym nahonem.

Administrativa

V obci je obecni Ufad, pozZarni zbrojnice, vefejna telefonni stanice.

Ufedné spada obec Jabloriany do Uzemni pUsobnosti Mé&U Boskovice. Posta je ve
Skalici nad Svitavou, Police CR je v Boskovicich, HZS v Blansku a pobo¢n& stanice
HZS v Boskovicich.

Skolstvi

Matefska Skola v obci neni. Nejbliz§i matefska Skola je v Obofe, kam jsou déti z
Jablofian umistovany.

Zakladni Skola je umisténa v centru obce se 2 tfidami I. stupné pro 35 déti. Dalsi tridy I.
stupné absolvuji v ZS ve Skalici nad Svitavou a Il. stupen v Boskovicich.
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4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.5

5.1.

Zdravotnictvi

Zdravotnické zafizeni v obci neni. Obec nalezi do zdravotniho obvodu Boskovice.
Hrbitov je v Doubravici, kde je i farni trad.

Kultura

V objektu obecniho Gfadu je umisténa knihovna. V centralni ¢asti obce se nachéazi kaple
a socha sv. Jana Nepomuckého. Pro kulturné spoleCenské akce je vyuzivan venkovni
prostor mezi zakladni Skolou a hasi¢skou zbrojnici. V nové navrzené ploSe pro
obCanskou vybavenost se pocitd s vybudovanim objektu ktery bude slouzit ke
stravovacim sluzbam a kde se budou pofadat kulturné spolecenské akce.

Sport

HFisté je ve vychodni Casti obce a menSi sportovisté je také u areadlu zemédélského
druzstva. Uzemni plan feSi rozSifeni stavajicich ploch pro sportovni a rekreacni ucely v
lokalité U hfisté ve vychodni ¢asti obce.

Sluzby

V obci je prodejna smiSeného zboZi a potfebam obce vyhovuije.

Stravovaci sluzby v obci nejsou. Pro Gcely zajisténi stravovacich sluzeb je Gzemnim
planem vymezena plocha.

Ostatni sluzby pro obyvatele obce jsou zajiStény v Boskovicich.
Verejna prostranstvi

V Uzemnim planu jsou vymezeny plochy véfejnych prostranstvi vychazejici ze stavajici
urbanistické struktury.

Koncepce uspo Fadani krajiny, v €etné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmeény v jejich vyuZziti, tzemni systém ekologické stabi lity, prostupnost krajiny,
protierozni opat Feni, ochranu p fed povodn émi, rekreaci, dobyvani nerost 0 a
podobn é.

Navrh uspo Fadani krajiny

PFi respektovani zasad Umluvy o krajiné vymezeni ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti v
krajiné a stanoveni koncepénich podminek pro zmény v jejich vyuZiti

Rozvojové plochy jsou navrzeny tak, aby byl zachovan krajinny raz feSeného Gzemi.

Zajistit aby péce o krajinu méla charakter udrZitelného rozvoje, zahrnujiciho pravidelné
udrzovani krajiny a sladovani hospodarskych, environmentélnich a socialnich zajmd a
postupd.

Ochrana krajiny bude pojimana jako ochrana celého komplexu tvofeného jak kulturni tak
prirodni krajinou, zahrnujici udrZzovani vyznaénych a charakteristickych krajinnych celkd i
jako souc¢ast kulturniho dédictvi. Proto jsou pro v3echny pfirodni plochy vymezeny
pfipustné a nepfipustné &innosti
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5.2.

Vymezeni €innosti v pfirodnich plochéach — plochéach lesnich NL, plochach smiSenych
nezastavéného Uzemi NSp a NSzp:

pfipustné:

soucasné vyuZziti

vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organism( odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi béZzném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni (trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni
plochy pfirodniho charakteru, jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; pFitom
zménou nesmi dojit ke znemozZnéni navrhovaného vyuZiti a pfirodni funkce soucasnych
funk&nich biokoridor(

podminéné pfipustné:

nezbytné nutné liniové stavby kfiZici biokoridor v co nejkratSim sméru. Umistény mohou
byt jen pfi co nejmenSim zasahu a naruSeni funk&nosti biokoridoru. Umisténi pokud
moZno jen kolmo na biokoridory, a v co nejmensim rozsahu.

nepripustné:

zmény vyuZziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy33im stupném ekologické stability na
druh s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou padu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru, jakékoli zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily
nebo ohrozily zemni ochranu a zaloZeni chybéjicich ¢&asti biokoridord, rusivé €innosti,

mimo ¢innosti podminénych.
Navrh systému USES, vymezeni ploch pro USES

Koordinovany navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES) v Gzemnim planu
obce Jablonany vychazi z podrobného terénniho prizkumu a ze smérodatnych podklad(
pro navrh nadregionalniho a regionalniho USES, které jsou reprezentovany generelem
regionalniho a nadregionalniho USES pro Gzemi Jihomoravského kraje, (Ageris
s.r.0., 2003) a aktualizaci dokumentace sjednoceného generelu USES a zajm( ochrany
pfirody a krajiny v okrese Blansko (Léw a spol. s.r.0., Ageris s.r.o., 2000). Dale bylo
prihlédnuto k feSeni USES v urbanistické studii obce Jablofiany (Ing. Arch. Habina,
1999) a k zadani uzemniho planu obce Jabloriany (2005). Zohlednéna byla také FeSeni
USES vymezena v Gzemnich planech sousednich obci:

* Lhota Rapotina: izemni plan obce z roku 2000;

* Obora: navrh tzemniho planu z roku 2000;

» Vodérady: uzemni plan obce z roku 2005;

» Skalice nad Svitavou: izemni plan obce z roku 1999.

Kostra ekologické stability

Prvky kostry ekologické stability (ekologicky vyznamné segmenty krajiny - EVSK) tvofi
mozaiku v souCasné dobé ekologicky relativné nejstabilnéjSich lokalit trvalé vegetace
v krajiné, bez ohledu na vzajemné vztahy a vazby. Maji zdsadni vyznam pro USES,
nebot obvykle vytvareji zakladni stavebni prvky jeho tvorby.

Zakladni soucasti kostry ekologické stability FfeSeného Uzemi jsou v prvé fadé fragmenty
pfirozenych az pfirodé blizkych lesnich spole€enstev s vyznamnym podilem stanovistné
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puvodnich dfevin (buk lesni, dub letni, javory, lipy, jasany), v podméacenych polohéch i
olSiny, vrbiny a pfirodé blizkd mokradni spoleCenstva. Mezi zemédélsky vyuzivanymi
pozemky jsou pak soucésti této kostry veSkeré ploSné souvislejSi porosty dfevin, popf. i
travinobylinnych lad na mezich a podél cest, fragmentujicich souvislé plochy orné pudy.

NejcennéjSim segmentem Uzemi tvoficim kostru ekologické stability je Uzky pas nivy
podél toku Umofi, zvlasté pak jeho jihozapadni partie, ve které ma kineta toku pfirozeny
meandrujici rdz a ve vegetacnim doprovodu prevaZzuji autochtonni druhy dievin.

Vyznamnou soucasti kostry ekologické stability feSeného Gzemi jsou €asti lesnich
porostll s pocetnéjSim zastoupenim listnatych dfevin situované pfi vychodni hranici
katastru.

Z pohledu ekologicko-stabilizaéniho vyznamu trvalych vegeta¢nich formaci je tfeba
zminit také casti extenzivné vyuzivané pluziny, ve které se v prudSich partiich reliéfu
stfidaji zornéné i zatravnéné (obvykle pasené) plochy s meznimi pasy na terénnich
stupnich. Mezni péasy zarUstaji obvykle trnkovymi kfovinami, ve kterych se postupné
prosazuji i stanovistné puvodni dfeviny (duby, liska, jasan) pfipadné v nich dozivaji
ovocné dreviny ze starych vysadeb.

Aktualizace dokumentace sjednoceného generelu USES a zajmud ochrany pfirody a
krajiny v okrese Blansko eviduje v feSeném Uzemi dva ekologicky vyznamné segmenty
krajiny (dale EVSK):

1) EVSK MEZE U JABLO NAN: situovany pfi severni hranici katastru. Segment je
tvofen pasovym stfidanim ploch poli, pastvin a mezi na terénnich stupnich.

2) EVSK U JABLO NANSKEHO HRISTE: situovany pfi jihovychodnim okraji obce.
Segment tvofi ¢ast adoli s drobnym tokem, malou vodni nadrzi a rozptylenou vegetaci.

Oba EVSK jsou v feSeni Uzemniho planu Jablofian vymezeny jako interak&ni prvky.

Nadregionalni USES
Neni v feSeném Uzemi zastoupen.
Regionalni USES

Dle generelu regionalniho a nadregionalniho USES pro Gzemi Jihomoravského kraje
(Ageris s.r.0., 2003) je regionalni USES zastoupen &asti Useku regionalniho biokoridoru
oznaceného v této dokumentaci Cislem 33. Biokoridor prochéazi jihovychodnim cipem
katastru v mistech, kde ve starSi dokumentaci aktualizace dokumentace sjednoceného
generelu USES a zajmu ochrany pfFirody a krajiny v okrese Blansko (Léw a spol. s.r.o.,
Ageris s.r.0., 2000) byla vedena trasa lokalniho biokoridoru.

PFi promitnuti prvkd regionalnino USES z generelu regionalniho a nadregionalniho
USES pro uzemi Jihomoravského kraje do podrobnosti méfitka zpracovavaného
Uzemniho planu, zasahuje okrajové do zajmového Uzemi regionalni biocentrum Lebedék
oznacené republikovym kédem 281 (RBC 281 Lebedak).
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Regionalni biokoridor €. 33 je vymezen v prostoru lesnich a zemédélskych pozemki v
souladu s podkladovymi dokumentacemi a ozna¢en kédem RBK 33.

V réamci zpfesnéni vymezeni biocentra RBC 281 Lebedak, do podrobnosti méfitka
Uzemniho planu, je jeho zapadni hranice pfimknuta k hranici katastru Jablofian, ¢imz se
plocha biocentra nachazi mimo Uzemi obce Jablonany.

Mistni USES

V FeSeném Uzemi je dle aktualizace dokumentace sjednoceného generelu USES a
zajmu ochrany pfirody a krajiny v okrese Blansko a dle urbanistické studie obce
Jablofiany (Projekéni ateliér Habina, 1999) zastoupen mistni USES dvéma lokalnimi
biokoridory a jednim lokalnim biocentrem. Lokalni biocentrum a na néj navazujici prvni
lokalni biokoridor jsou situovany v nivé potoka Umofi v bezprostfedni vazbé na jeho tok.
Druhy zastoupeny lokalni biokoridor je situovan v jihovychodnim cipu feSeného Gzemi.
Jde o lokalni biokoridor, ktery je v generelu regionalniho a nadregionalniho USES pro
Uzemi Jihomoravského kraje jiz uvadén jako biokoridor regionalni drovné a takto bude
také vymezen v izemnim planu.

Navrh feseni

Navrh prostorového rozmisténi skladebnych &asti lokalniho USES z urbanistické studii
obce Jabloniany byl zpfesnén na zakladé podrobného terénniho prazkumu.

Pro navrh mistniho USES je vyuZito principu vytva Feni ucelenych v &tvi USES,
skladajicich se z logicky na sebe navazuijicich typové pfibuznych a funké&né souvisejicich
lokalnich biocenter a biokoridori. Kazda jednotliva vétev mistniho USES reprezentuje
urcité soubory shodnych ¢&i podobnych stanovist a na né vazanych spoleCenstev a
navazuje alespof jednostranné na jinou vétev USES stejného nebo pFibuzného
charakteru.

Navrh mistniho USES v feSeném Gzemi podita s jednou v &tvi mistni (lokalni) Grovné.
Vétev nalezi k zékladnimu typu vétvi s vyznamnym ovlivn énim pfFidatnou vodou ,
prochazejici téméF vyhradné podmacenymi az vlhkymi (mokrymi az zamokienymi)
stanovisti (obecné& hydrofilni v &tve USES v $ir§im vyznamu).

Hydrofilni v &tev mistniho USES je vFe3eném Gzemi vedena vyhradné ddolnimi
polohami, v pfimé vazbé na potok Umofi, ktery protéka pfiblizné stfedni Casti katastru ve
sméru s. - |.

Vedle vodniho toku jsou do lokalniho biocentra a biokoridoru zaclenény zejména lesni i
nelesni formace na bfezich a v nivach vodnich tokd. V nezbytné mife jsou do plochy
biocentra i biokoridoru zahrnuty i stavajici zemédélsky obhospodarované pozemky.

Soudasti hydrofilnich v &tvi mistniho USES je vFeSeném uGzemi jedno navrzené
lokalni biocentrum a jeden navrzeny lokalni biokoridor . PFislusnym lokalnim
biocentrem je LBC 1 NA UMORI - situované v nivé potoka Umofi pfi severnim okraji
feSeného Uzemi na hranici mezi k.U Skalice nad Svitavou.

Lokalni biokoridor navrzeny jako souc¢ast hydrofilni vétve mistniho USES ma oznac¢eni

LBK 1 - biokoridor vychazi z biocentra LBC 1 a je veden zhruba v jiznim sméru v pfime
vazbé na potok Umofi.
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Spektrum cilovych ekosystém G je v pfipadé skladebnych c&asti hydrofilnich vétvi
mistniho USES obecné pestfejsi nez u vétvi mezofini — vzdy jsou zastoupena
spole éenstva vodni a d fevinnd (lesni inelesni), Casto doplnéna spole éenstvy
mok fadnimi , pfipadné i luénimi.

Interak €ni prvky

Navrh zékladnich segmentd USES (biocenter a biokoridor() je doplnén o systém
interakénich prvkd jejichZz funkci je zprostfedkovavat pusobeni zakladnich segmentu
USES na okolni krajinu, pfipadné jejich uginky zakladnich segmentd dopliiovat. V
feSeném Uzemi bylo vymezeno 7 ploSnych interakénich prvkd (oznacenych kédy IP 1 az
IP 7). Vesmés se jedna o vybrané prvky kostry ekologické stability - extenzivné
vyuZivané C€asti pluziny s izolovanymi mezemi &i soubory téchto mezi. Dale byly jako
interakéni prvky vymezeny oba EVSK obsaZzené v aktualizaci dokumentace
sjednoceného generelu USES a zajmu ochrany pfirody a krajiny v okrese Blansko
(oznageny kody IP 6 a IP 7).

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvareni USES je vefejné prospésnym opatfenim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1
zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu).

Pro vSechny &asti ploch s rozdilngm zpasobem vyuziti zaglenéné do navrhu USES plati
misto podminek vyuZiti stanovenych pro tyto plochy nésledujici podminky:

* Hlavni vyuziti: )
— posileni ¢i zachovani funkénosti USES,

» Nepfipustné vyuZziti:

— jakékoliv vyuziti, podstatn& omezuijici aktualni &i potencialni funkénost USES,

— do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném tzemi a v
zastavitelnych plochach (kromé vyjime obsaZenych v nasledujicim bodé),

* Podmin éné vyuZiti:

— takové vyuZiti, které je uvedeno v podminkach vyuZiti daného typu plochy s rozdilnym
zpusobem vyuZiti jako hlavni, pfipustné ¢&i podminéné pfipustné, pokud nenaruSi
nevratné pfirozené podminky stanoviSté a nesnizi aktualni miru ekologické stability
dzemi.

— stavby pro vodni hospodéafstvi v plochach vodnich a vodohospodéarskych za
predpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

— stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravy za predpokladu minimalizace jejich
ploSného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost
USES;

— stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném zajmu, kterd nelze v
ramci systému dopravni infrastruktury umistit jinde, a za predpokladu minimalizace
jejich ploSneho a prostoroveho stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funk&nost
USES;

— stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve vefejném
zajmu, kter4 nelze v ramci systému technické infrastruktury umistit jinde, a za
predpokladu minimalizace jejich plodného a prostorového stfetu s plochami USES a
negativniho vlivu na funk&nost USES.

PFipustnost vyuziti v p Fipadé mozného negativniho ovlivn  éni funk &nosti USES je
tfeba posuzovat vzdy ve spolupraci s p  FisluSnym orgdnem ochrany p  Firody.
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5.6
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5.8

6.1

6.1.1

Prostupnost krajiny — navrh koncepce systému ces t v krajin &, v€etné pésich cest a
cyklostezek

Propustnost krajiny je dobra. Jsou zastoupeny mistni a ucelové komunikace, pési trasa

z Jablonan do Skalice nad Svitavou a cyklostezka €. 5201. Nové cesty nebudou
zfizovany.

Vymezeni ploch pro protierozni opat Feni, podminky pro vyuzitit échto ploch

Plochy eliminace G¢€inku extravilanovych vod:

- Jedna se o svazité plochy orné pldy navazujici na zastavéné Uzemi, na nichZ je nutno
provést opatfeni na eliminaci G¢inkd extravilanovych vod.

- Na pozemcich je tfeba provést opatfeni, které je mozno povazovat za preventivni proti
vodni erozi a které zvysSuji retenéni schopnosti krajiny - napfiklad poldry, zatravnéni,
protierozni osevni postupy, agrotechnicka opatfeni typu hrazkovani, vrstevnicova orba,
stfidani vrstevnicovych pasu plodin, agrotechnicka a technicka protierozni opatfeni pro
zpomaleni povrchového odtoku.

Vymezeni ploch pro opat Feni proti povodnim, podminky pro vyuzitit  échto ploch

V Uzemi neni stanoveno zaplavové Gzemi. Ve Studii odtokovych poméru z prosince 2005
zpracované ing. Renatou Rihovou je zakreslena zaplava, zjisténa od obyvatel v obci.

Vymezeni dalSich opat Feni pro obnovu a zvySovani ekologické stability kra  jiny
DalSi opatfeni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny nejsou nutna.
Koncepce rekrea €éniho vyuzivani krajiny

Obec je pfirozené propojena s krajinnymi prvky lesu €imz jsou zajiStény podminky pro
rekreacni vyuzivani krajiny.

Vymezeni ploch pro dobyvani nerost @, stanoveni podminek pro vyuZivanit échto
ploch

V feSeném Uzemi neni evidovan Zadny dobyvaci prostor, nejsou zde z hlediska ochrany
vyhradnich lozisek nerosttl vyhodnocena vyhradni lozZiska nerostl, nebo jejich prognézni
zdroje a nejsou stanovena chranéna loziskova uzemi.

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti s ur €enim
prevazujiciho U €elu vyuziti (hlavni vyuZziti), p Fipustného vyuZiti, nep Fipustného
vyuZziti, pop Fipadé podmin éné pFipustného vyuZziti t échto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspo Fadani, véetné zékladnich podminek ochrany
krajinného razu

Plochy bydleni

BH - bydleni - v bytovych domech

* Hlavni vyuZziti:
— bydleni v bytovych domech,
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6.1.2

* PFipustné vyuziti:

— mistni komunikace, pési cesty,

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci,

— détska hristé

zafizeni lokalniho vyznamu :

— ubytovaci a socialni sluzby (pensiony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
ddchodc),

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkovisté a garaZze pro osobni automobily obyvatelt bytovych domu.

* Nepfipustné vyuZziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U¢€inky na Zivotni prostfedi pfekraéuji nad
pFipustnou mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech (813 vyhlaSky ¢. 137/1998 Sh)
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména
stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminély a centra dopravnich
sluzeb

* Podmin éné vyuziti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

» Podminky prostorového uspo Fadani:

— koeficient miry vyuZziti pozemku KZP = 0,2 (KZP = koeficient zastavéni pozemku)

— plocha bydleni v bytovych domech je stabilizovana a vySka zastavby je pevné dana.
Je nepfistupné jakékoliv zvySeni zastavby nad stavajici stav.

BI - bydleni - v rodinnych domech — venkovskéh o typu

* Hlavni vyuZziti:
— bydleni v rodinnych domech venkovského typu,

* PFipustné vyuziti:

— mistni komunikace, pési cesty,

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci,

— détska hristé

zafizeni lokalniho vyznamu :

— drobné podnikatelské aktivity ( sluzby, drobn& vyroba ) lokélniho vyznamu

— socialni sluzby (pensiony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy duchodct),
— zafizeni pécCe o déti, Skolska zafizeni,

— zdravotnicka zafizeni,

— sportovni a relaxacni zafizeni,

— stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely,

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkoviSté a garaze pro osobni automobily.

» Nepfipustné vyuZiti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfisluSnych predpisech (8§13 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb)
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména
stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb
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* Podmin éné vyuZiti:
— objekty pro vefejnou spravu

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— koeficient miry vyuZziti pozemku KZP = 0,4 (KZP = koeficient zastavéni pozemku)
— vySkové hladina z4stavby se stanovuje na 1 nadzemni podlazi + podkrovi

Plochy ob €anského vybaveni
OV - ob€anské vybaveni - ve Fejna infrastruktura

* Hlavni vyuziti:
— objekty pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu, kulturu

* Pripustné vyuZziti:

zafizeni lokalniho vyznamu :

— zafizeni sociélnich sluzeb a péci o rodinu

— zdravotnicka zarizent,

— sportovni a relaxa¢ni zafizeni,

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkovisté osobnich automobild pro potfeby objektu ob&anského vybaveni.

» Nepfipustné vyuziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pFipustnou mez limity uvedené v pfisluSnych predpisech (8§13 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb)
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

* Podmin éné vyuziti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— koeficient miry vyuZziti pozemku KZP = 0,8 (KZP = koeficient zastavéni pozemku)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje maximalné do 2 nadzemnich podlaZzi.

OM - obéanské vybaveni - komer €ni zaFizeni mal4 a st fedni

* Hlavni vyuZziti:
— objekty pro prodejny potravin a smiSeného zbozi, stravovaci sluzby

* PFipustné vyuziti:

zafizeni lokalniho vyznamu :

— drobné podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu

— zdravotnicka zafizeni,

— sportovni a relaxaéni zafizeni,

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkovisté osobnich automobilt pro potfeby objektu obéanského vybaveni.

» Nepfipustné vyuziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pFipustnou mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech (813 vyhlaSky ¢. 137/1998 Sb)
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZzitim
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* Podmin éné vyuZziti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— koeficient miry vyuZziti pozemku KZP = 0,8 (KZP = koeficient zastavéni pozemku)
— vySkové hladina zastavby se stanovuje maximalné do 2 nadzemnich podlazi.

OX - obéanské vybaveni — se specifickym vyuZzitim

* Hlavni vyuziti:
— objekty pro stravovaci sluzby, kulturu

* Pripustné vyuZziti:

— pé&si cesty,

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci,

— détska hristé

zafizeni lokalniho vyznamu :

— drobné podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu

— zdravotnicka zarizent,

— sportovni a relaxa¢ni zafizeni,

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkovisté osobnich automobild pro potfeby objektu ob&anského vybaveni.

* Nepfipustné vyuZziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U¢€inky na Zivotni prostfedi pfekraéuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v prisluSnych predpisech (813 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb)
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

* Podmin éné vyuziti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— koeficient miry vyuZziti pozemku KZP = 0,8 (KZP = koeficient zastavéni pozemku)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje maximaln & do 2 nadzemnich podlaZi.

OS - obéanské vybaveni — sport a relaxace

* Hlavni vyuZziti:
— sportovni a relaxa¢ni zafizeni

* PFipustné vyuziti:

— pési cesty,

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci,

— détska hristé

zafizeni lokalniho vyznamu :

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkovisté osobnich automobilt pro potfeby objektu obéanského vybaveni.

» Nepfipustné vyuZziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pFipustnou mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech (813 vyhlaSky ¢. 137/1998 Sb)
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
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6.3

6.3.1

6.4

6.4.1

* Podmin éné vyuZiti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

plochy ve Fejnych prostranstvi
PV - vefejna prostranstvi

* Hlavni vyuZziti:

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné a sidelni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci,

— mistni komunikace, pési cesty,

* Pripustné vyuZziti:

— détska hristé

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkovisté a pro osobni automobily.
— koridory pro technickou infrastrukturu

» Nepfipustné vyu?ziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pFipustnou mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech (813 vyhlaSky ¢. 137/1998 Sb)
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZzitim

Podmin éné vyuziti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— v tomto konkrétni pfipadé se nestanovi

plochy dopravni infrastruktury
DS — dopravni infrastruktura - silni ~ €éni

* Hlavni vyuziti:
— mistni komunikace, pési cesty,

* PFipustné vyuziti:

— cyklostezky

— prvky drobné architektury ( napf. prvky drobné sakralni architektury, informacni tabule,
turistické znacky, apod. )

— doprovodné prvky vegetace

— nezbytna technicka infrastruktura,

— parkovisté a odstavné plochy pro automobily.

* Nepfipustné vyuZziti:
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

* Podmin éné vyuziti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— v tomto konkrétni pfipadé se nestanovi
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6.5 Plochy vyroby a skladovani
6.5.1 VZ - vyroba a skladovani - zem édélska vyroba

* Hlavni vyuZziti:
— zemédélska vyroba

* Pripustné vyuZziti:

— UCelové komunikace, pési cesty,

zafizeni lokalniho vyznamu :

— drobné podnikatelské aktivity lok&lniho vyznamu souvisejici se zemédélskou vyrobou
— zafizeni pro administrativu,

— nezbytna technicka vybavenost,

— parkovisté, odstavné a manipulacni plochy.

» Nepfipustné vyuziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pFipustnou mez limity uvedené v pfislusnych pfedpisech (813 vyhlaSky ¢. 137/1998 Sb)
— rozséhla zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb

* Podmin éné vyuziti:
— stavby pro drobnou vyrobu, skladovani a velkoobchod nesouvisejici se zemédélskou
vyrobou

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— koeficient miry vyuZziti pozemku KZP = 0,4 (KZP = koeficient zastavéni pozemku)
vySkova hladina zastavby se stanovuje 15 m nad okolnim terénem

6.6 plochy vodni a vodohospoda Fské
6.6.1 W — plochy vodni a vodohospoda ¥ské

* Hlavni vyuZziti:

— vodni plochy

— plochy pro vodohospodéafskou technickou infrastrukturu a stavby nezbytné pro jeji
provoz

* PFipustné vyuziti:

— péSi cesty a pfistupové komunikace,

— prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci,

* Nepfipustné vyuZziti:
— veSkeré stavby a ¢innosti jeZ maji negativni U€inky na Zivotni prostfedi, pfedevSsim na
znecistovani vod.

* Podmin éné vyuZiti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

» Podminky prostorového uspo Fadani:
— v tomto konkrétni pfipadé se nestanovi
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6.7

6.7.1

6.8

6.8.1

6.9

6.9.1

Plochy zem édélské
NZ -plochy zem édélské

* Hlavni vyuZziti:

— plochy pro zemédélské vyu?Ziti

* PFipustné vyuziti:

— souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

— UCelové komunikace, pési cesty, cyklostezky

* Nepfipustné vyuZziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi , pfedevsim na
ZPF

— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

* Podmin éné vyuZiti:
— stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi mimo stavby pro zemédélskou vyrobu

Plochy lesni
NL - plochy lesni

* Hlavni vyuZziti:

— plochy uréené k funkci lesa

* PFipustné vyuziti:

— ucelova komunikace, pési cesty, cyklostezky
— souvisejici nezbytna technicka vybavenost,

* Nepfipustné vyuZziti:
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

* Podmin éné vyuziti:
— stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

Plochy smiSené nezastav éného Uzemi

NSp — plochy s p FevaZujici funkci p Firodni

* Hlavni vyuZziti:

— plochy pozemku pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém

* PFipustné vyuziti:

— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

* Nepfipustné vyuziti:

— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
* Podmin éné vyuziti:

— souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
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6.9.2 NSzp — plochy s p FevaZzujici funkci zem édélskou a p Firodni
* Hlavni vyuZziti:
— plochy pozemku vyuZivanych zemédélsky s pfirodnimi prvky a pfirodé blizkymi
ekosystemy

* Pripustné vyuZziti:
— v tomto konkrétnim pfipadé se nestanovi

* Nepfipustné vyuziti:
— veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

* Podmin éné vyuziti:
— souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
7. Vymezeni ve Fejné prosp é3nych staveb, ve Fejné prosp ésnych opat feni, staveb a
opatfeni k zajis tovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit na zaklad & 8170 stavebniho zakona.
7.1 Verejné prosp é3né stavby
— dopravni infrastruktura
WD1 - odstranéni bodové zavady na mistni komunikaci
WD2 — mistni obsluzna komunikace
WD3,WD4, WD5 — mistni komunikace
— technicka infrastruktura infrastruktura
WT1, WT2 — splaskova kanalizace
WT3, WT4 — deStova kanalizace
WT5, WT6 — zachytny deStovy pfFikop
WT7 — silnoproudé vedeni VN
WTS8 — trafostanice
WT9, WT10, WT11 — plynoinstalace
WT12, WT13, WT14 — vodovod
7.2 Verejné prosp éSné opat feni
— zvySovani retencnich schopnosti zemi
WR1 - poldr

— zalozeni prvkd tzemniho systému ekologické stability

WU1 - RBK 33

7.3 Asanace (ozdrav éni) Gzemi

VA1 — asanace objektu z dvodu odstranéni bodové dopravni zavady
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

A) Textovéa cast

Vymezeni dalSich ve fejné prosp é3nych staveb a ve fejné prosp é3nych opat feni,

pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo podle § 101 stavebniho zakona.

Verejné prosp é3né stavby

— dopravni infrastruktura

WD1 - odstranéni bodové zavady na mistni komunikaci
WD2 — mistni obsluzna komunikace

WD3,WD4, WD5 — mistni komunikace

— technicka infrastruktura infrastruktura

WT1, WT2 — splaSkova kanalizace

WT3, WT4 — deStova kanalizace

WT5, WT6 — zachytny deStovy pfFikop

WT7 — silnoproudé vedeni VN

WTS8 — trafostanice

WT9, WT10, WT11 — plynoinstalace

WT12, WT13, WT14 — vodovod

Verejné prosp éSné opat feni

— zvySovani retencnich schopnosti zemi

WRL1 - poldr

— zaloZeni prvkd tzemniho systému ekologické stability
WU1 - RBK 33

Verejna prostranstvi

PV1 — Uprava vefejného prostranstvi po asanaci

Verejnd infrastruktura

PO1 — plocha ob&anské vybavenosti

Vyéet VPS a VPO, pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo podle 8 101 stavebniho

zakona.

k.0.: Jablofany

Parc.Cislo | Druh vefejné prospésné |V ¢i prospéch ma byt pfedkupni pravo vioZeno.
stavby nebo opatfeni.

15 VAL,PV1 Obec Jablonany

21 VAL,PV1 Obec Jablonany

1131/1 wD2 Obec Jablonany

1128/1 WT1,WT4,WT14,WD5, |Obec Jablonany
WT 9
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k.0.: Jablonany

84/39 WT1,WT4,WT12,WT14 |Obec Jablonany
1135/2 WD3,WT1,WT3,WT10, |Obec Jablonany

WT13
241/2 WwD3 Obec Jablonany
238/1 WwD3 Obec Jablonany
237/1 wWD3 Obec Jablonany
237/2 wWD3 Obec Jablonany
230/2 wWD3 Obec Jablonany
84/3 WR1 Obec Jablonany
76/1 Wwu1l Obec Jablonany
79/8 Wwu1l Obec Jablonany
79/1 WT1,WT7,WT8,WT11, |Obec Jablonany
WT14

79/8 WU1,WT11 Obec Jablonany
1133/2 WD4,WT11 Obec Jablonany
152/2 wWD4 Obec Jablonany
1133/1 WT1,WT14 Obec Jablonany
84/56 WT1 Obec Jablonany
84/52 WT1 Obec Jablonany
1132/1 PV1,VALWT1,WT14 Obec Jablonany
7/1 WT1 Obec Jablonany
1132/7 WT1 Obec Jablonany
1132/9 WT1 Obec Jablonany
250/1 WT3 Obec Jablonany
530/4 WT2,WT3 Obec Jablonany
1132/6 WT3 Obec Jablonany
14/2 wWD2 Obec Jablonany
34/40 WT1,WT4WT12 Obec Jablonany
188/1 WT5 Obec Jablonany
177 WT5 Obec Jablonany
84/3 WR1 Obec Jablonany
139/10 WT4,WT6,WT12 Obec Jablonany
170/1 WT6 Obec Jablonany
1011/1 PO1 Obec Jablonany
1011/2 PO1 Obec Jablonany
122 PO1 Obec Jablonany
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10.

10.1

11.

k.0.: Jablonany

123 PO1 Obec Jablonany
1023 WT1 Obec Jablonany
1016 WT1 Obec Jablonany
1055/1 WT4,WT12,WT14 Obec Jablonany
1054/2 WT1,WT4 Obec Jablonany
1032/8 WT1 Obec Jablonany
1054/1 WT1 Obec Jablonany
1054/2 WT1,WT4 Obec Jablonany
1129 WT1,WT4 Obec Jablonany
1054/3 WT4 Obec Jablonany
Poznamka:

Viz 8 101 odst. 1 stavebniho zakona.
NerozliSuje se, zda je dotéen cely pozemek nebo jeho &ast.

Udaje o po é&tu list & Gzemniho planu a po étu vykres G k nému p Fipojené grafické
Casti

Dokumentace QP obsahuje 32 listu textu.
Dokumentace UP obsahuje 8 listl grafické ¢asti.

Vymezeni ploch a koridor @ Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuZziti, v €etné podminek pro jeho prov éfeni.

Uzemni rezerva R1

Budouci vyuZiti uzemni rezervy bude uréeno pro plochu s rozdilnym zpasobem vyuZiti
Bl - bydleni - v rodinnych domech — venkovského typu. V ploSe Uzemni rezervy lze
uvazovat s max. po¢tem rodinnych domu 20.

* Budouci hlavni vyuZiti:
— bydleni v rodinnych domech venkovského typu,

Nutnost této rezervy bude provéfena v ramci vyhodnocovani Uzemniho planu dle 855
stavebniho zdkona a konkrétnimi potfebami rozvoje obce.

Stanoveni po fadi zmén v Uzemi .

Z hlediska koncepnosti rozvoje zstavby je vhodné nejdfive doplnit proluky ve stavajici
zastavbé a posléze zahdjit vystavbu v lokalithch mimo zastavéné uzemi. S ohledem na
rozvoj obce je vS8ak moZzné rozvijet vystavbu i v zastavitelnych plochach Z2-Z8 mimo
zastavéné Uzemi, protoZze zastavitelné plochy jsou Uzemnim planem navrZzeny tak, aby
pfimo navazovaly na souasnou zastavbu. V zastavitelné ploSe Z1 je nutné feSit
zastavbu rozvojové plochy tak, aby bylo zajisténo kontinualni navazani na stavajici
zastavbu a napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
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12.

13.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyzna mnych staveb, pro které m uze
vypracovavat architektonickou  €ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt.

Z divodu zajiSténi ochrany urbanisticko architektonicky vyznamnych prostord jsou
vymezeny v obci stavby, pro které mdze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové
dokumentace jen autorizovany architekt.

- vefejny prostor navsi s kapli sv. Cyrila a Metodéje a statem chranénou sochou sv. Jana
Nepomuckého

- objekty plvodnich hospodarFskych staveni na parcelach:
- parc.C. 1
- parc.C. 1
- parc.C. 1
- parc.C. 2/2
- parc.c.
- parc.c.
- parc.c.
- parc.c.
- parc.c.
- parc.¢. 10
- parc.¢. 13/2
- parc.c. 13/1
- parc.C. 15

oo~NO 01~

Dale jsou z davodu zajiSténi ochrany koncepé&nich a urbanistickych vazeb na stavajici
zastavbu vymezeny lokality, pro které mdze vypracovavat architektonicko-urbanistickou
¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt. Jedna se o zastavitelné plochy
71, 78.

Vymezeni staveb nezp asobilych pro zkracené stavebni  Fizeni podle § 117 odst. 1
stavebniho zakona .

Stavby nezpUsobilé pro zkracené stavebni fizeni se v feSeném Uzemi nevymezuiji.

32



