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HasiCsky zachranny sbor Jihomoravského kraJe
Uzemni odbox Blansko, Po¥i¢i 22, 678 01 Blansko

Ev. &.: HSBM-2-40-3/2-OPR-2011 Blansko: 12.9, 2011
: Vytisk €islo: 1

Podet listh: 1

Prilohy: 1/PD

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
namésti 9. kvétna 10
680 01 Boskovice

Zavazné stanovisko dotéeného orginu na viseku poZdrni ochrany. ‘_
Vytizuje za HZS: nprap. Ing. Radek DoleZel, ®: 950 611 126, fax.: 950 611 119, e-mail: dolezel@hzsobk.cz

' Nizev stavby: Jabloitany - TS V Luhu
Misto stavby: Jabloiiany
‘Stavebnik: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
' Ceské Budéjovice
Projektant PO: ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
PiedloZeny druh dokumentace: Stavebni Fizeni podle ustanoveni § 110 odst. 1a 2

" stavebniho zikona.

PfedloZen4 projektova dokumentace fe§i stavbu kabelového vedeni NN, venkovniho vedeni
VN a sloupové trafostanice.

Hasitsky zAchranny sbor Jihomoravského kraje — tvizemni odbor Blansko v souladu
s ustanovenim § 31 odst. 1 pism. b) zékona & 133/1985 Sb., o pozami ochrang, ve zoéni pozdgjiich

piedpisit posoudil projektovou dokumentaci zpracovanou firmou ENERGETIKA Boskovice v zaf -
2009, pfedloZenou dne 30. 8. 2011.

K vyse uvedené dokumentaci vydava

souhlasné stanovisko.

HZS Jihomoravského kraje
Gzemni odbor Blansko
678 01 Blansko, Pofid 22 ?

-
5 ey

plk. I@g/ Josef Necas
feditel tzemniho odboru Blansko
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MESTSKY URAD BOSKOVICE UBOP@oARSS0e

~ ODBOR TVORBY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI
_ Masarykovo ndm. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600 fax: 516 488 779

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
nam. 9.kvétna 2136/10
680 01 Boskovice

Va§ dopis/ze dne nase znatka Wfizuje/linka misto odesldni/datum
26.8.2011 DMBO 16173/2011 TOZP/Uh  Uhlffova L. /633 - Boskovice 30.9.2011
Chloupkova 1../656

Ing. Kohoutkovd L. /652
Ing. Luke¥ M. /658
Ing. Mensfkovéa M. /657

Vyvijadieni k pfedmé&tné stavbi pro stavebni ¥{zeni : ,,Jablofiany — TS V Luhu®

Dne 30.8.2011 byla Odboru TOZP M&U Boskovice dorutena Fddost o vyjadieni se
k pfedmé&mé stavbs: »Jablofiany — TS V Luhu*.

Popis stavby:
Jedné se o vybudoviani nové trafostanice, venkovni VN piipojky a rozvod NN,

- Po prostudovéni pfedloZené dokumentace vyddavame nasledujici vyjadieni:

'V_Z*;hlediska zAjmi chrinénych zikonem & 114/1992 Sh., 0 ochrané p¥irody a krajiny,

ve znéni pozd&jiich predpisi (dale zdkona) sdélujeme nasledujici:

* Dle mapového podkladu na pozemcich dotéenych stavbou rostou stromy a kete. Pokud
dojde ke kdceni (stromy o odvodu kmene nad 80cm méfeného ve vysce 130cm nad zemi
nebo souvislé kefové porosty nad celkovou plochu 40m® musi byt v dostatetném
¢asovém predstihu pozadano o povoleni jejich kéceni u piislu$ného orgénu ochrany
ptirody (OU Jablofiany). Nalezitosti Zadosti upravuje § 8 odst. 3 Vyhlasky MZP CR
¢. 395/1992, kterou se provadgji néktera ustanoveni zdkona.

» Stévajici dfeviny musi byt v souladu se zékonem - ochranény pred jejich poskozovinim a
nicenim dle ustanoveni § 7 odst. 1 zakona, a to v rozsahu dle ¢eské normy Technologie
vegetacnich Uprav v krajing — Ochrana stromii, porostii a vegetatnich ploch pfi stavebnich
pracich CSN 83 9061.

* Pri realizaci stavby a zfizen{ zafizeni staveni’ts budou jejim investorem dodrZena pravidla
obecné ochrany rostlin a Zivo&ichi v souladu s ustanovenim § 5 odst. 3 zdkona,

Z hlediska odpadového hospediistvi dle § 79 odst. 4 zak. & 185/2001 Sb. o odpadech
vplatném znéni nemame namitky proti realizaci projektu za predpokladu, Ze s odpady
vzniklymi p¥i stavb& bude nakladano v souladu se zak. &. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni a jeho provédécimi predpisy a nejpozdéji pfi kolaudadnim fizeni budou zdej§imu
odboru pfedloZeny doklady o zptsobu daliho vyuZiti nebo odstranéni jednotlivych druht
odpadd. Z dokladd bude ziejmé, kdy, komu a v jakém mmozstvi byl ktery odpad ptedan.
Jednd se zejména o odpad kbl a vykopovou zeminu.

Z hlediska zijmi _chrin&nych zikonem & 254/2001 Sb..o voddich a zméns nékterj'fch
zakont ( vodni zékon ) ve znéni pozdéjsich predpist sdélujeme:




1) Prace na stavb& musi byt provadény tak, aby bylo zamezeno znetidténi terénu ropnymi a
jinymi latkami, které by mohly vniknout do piidy a znegistit povrchové & podzemni vody.

2) Mechanizaéni prostfedky, pouZivané p¥i stavbé, musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt dodrZovéna preventivni opatfeni k zabransni piipadnym ukapim ropnych latek.
Stroje, u kterych je moZny unik pohonnych hmot a oleji, musi byt vybaveny dostatené
velkymi zéchymymi vanami k zachyceni tkapd, popfipads tniku ropnych latek a dal$imi
vhodnymi prostfedky pro zdolani ropné havarie,

3) Trasa veden{ bude pfedem projedndna s provozovatelem vodovodni a kanalizadnf sfté pro
vefejnou potfebu Obce Jabloiiany.

4) Trasa a zplisob provadéni praci bude pfedem projednén se sprévci stavbou dotéenych
vodnich tokd (k¥iZeni).

Z hlediska ochrany zemédélského pidnihe fondu podle zikona CNR & 334/1992 Sb‘., 0
ochrané zeméd&lského pirdniho fondu, v platném znéni (dale jen zAkon ),nemame namitek
proti realizaci vySe uvedené stavby za predpokladu splndni niZe uvedenych podminek :

Pokud v rémci stavby dojde k trvalému zéboru zem&d&lské pidy ze zem&délského pidniho
fondu nad plochu 30 m2 pro stoZiry nadzemniho vedeni nebo nad 55 m2 u stanic
nadzemniho nebo podzemniho vedeni, komunikace, je nezbytné, aby si investor vyzadal
souhlas k odn&ti zem&d&lské pidy ze zem&délského pidniho fondu podle § 9 odst. 6 zdkona.
NaleZitosti Zadosti stanovi § 9 odst. 5 zdkona,

Pro odnéti zemédelské pidy ze zemé&délského piidniho fondu pro nezemé&dé&lské icely na dobu
krat§i 1 roku v&etn uvedeni pidy do pivodniho stavu, neni tfeba idat o vydani
zavazného stanoviska. Pokud doba doasného ziboru - odnéti z. p- ze ZPF véetné uvedeni
do pivodniho stavu piekrodi dobu 1 roku, pak bude investorem stavby poZadano o vydani
zavazncho stanoviska (jednd se zejména o plochy — zaFizen{ staveni¥t® a pod ) . :

Pii_realizaci liniové stivby na zemé&d&lském pédnim fondu je tfeba dodrZovat

nisledujici podminky ( podminky budou citovény v rozhodnuti piisiusného stavebniho
Ufadu —jednd se i o pfiléhajici zem&d&lské pozemky dotéené pti stavebni &innosti ):

- projednat véas zamy$lené provadéni praci s vlastnikem a dale také s ndjemcem pozemku
naleZejictho do zemé&d&lského pidniho fondu ( po ukoneni stavebni &innosti zemédslské
pozemky protokoldrn& pfedat vlastnikovi, popt. ndjemci) '

- provadét prace na pozemcich pfedeviim v dobg vegetatniho klidu a po jejich skoneni uvést
pozemky do pdvodniho stavu

- provadet prace tak, aby na zem&d&€lském plidnim fondu a jeho vegetadnim krytu dolo k co
nejmensim $kodam

- pii terénnich pravéch skryvat oddéleng svrchni kulturni vrstvu pldy na celé dotéené plose
a postarat se o jeji hospodarné vyuZiti

- uCinit opatfeni k zabrdnéni tniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozyjicich
zemeédélsky pidni fond. '
MESTSKY URAD BOSKOVICE ,/

: odber tvorby a ochrany Xt '

Zivotniho prostleds ' ?\'\\'Hh

1 - Ing.-Viadimir HENEK 5
vé(i()}i/cilboru tvorby a ochrany ZP

Prilohy: :
Souhrnn4 situace stavby Ix
Technicky popis 1x

Situaénf planek stavby 1 : 1000 Ix



Meéstsky urad Boskovice
odbor dopravy

nam. 9. kvétna 954/2, 680 11 Boskovice
telefon: 516 488 600, fax: 516 488 710

C.j. DMBO 7364/2012 DOP Boskovice dne 13.6.2012
Vyfizuje: Jaroslav Kfivanek
Tel.: 516488781

ENERGETIKA Boskovice, spol. s r.o.

nam, 9. kvétna 2151/6

680 01 Boskovice

Vyjadieni ke stavbé ,,Jabloifiany — TS V Luhu® v k.ii. Jablofiany.

Projektovd dokumentace (dale jen PD) fe¥i stavbu nového venkovniho nadzemniho VN vedeni

s podp&mymi body a rozvodi NN pro napojeni nového odb&rného mista. Z projektové dokumentace
vyplyvd, Ze stavba se dotykd silninich z4jmi ve vécech silnice I1/37430 Jabloiiany-Obora-Klemov,

Sikmé kiizeni s podpérnym bodem &.7.

Z hlediska dotfeného organu statni spravy ve vécech silnic a z pozice silniéniho spravniho Ufadu

méame k pfedmétné PD pro stavebni fizeni nasledujici podminky a pfipominky:

L]

PD je tfeba projednat s viastnikem resp. spravcem dotéené silnice 1II/37430, 1. se Spravou a
udrzbou silnic Jihomoravského kraje, prispévkovd organizace, Zerotinovo ndm.3/5 Brno - oblast
Blansko, Komenského 2, Blansko. Tato komunikace nebude zneéiftovina a viasintku, resp.
spravei komunikace nevzniknou £ddné Skody. V opacném pripadé musi byt ze strany investora ci
zhotovitele stavby postupovéno vsouladu s § 28 zdkona & 13/1997 Sh., o pozemnich
komunikacich

nové podpérné body budou wmistény mimo silniéni pozemek a nebude tvofit pevhou pFekdzku
venkovni nadzemni vedeni bude min. 6,0 m nad vozovkou silnice H1/37430. 5
PFipadnd prechodnd viprava provozu bude FeSena samostamé, projedndna s Policii CR a
realizovdna na zdkladé stanoveni odborem dopravy MEU Boskovice.

Obor dopravy M&U Boskovice jako dotéeny organ statni sprivy na vyse uvedenou stavbu nebude
vydavat rozhodnuti dle ust. § 25 odst. 6 pism. b) zékona ¢. 13/1997 Sb., zékon o pozemnich
komunikacich a souhlasi s umisténim a provedenim vysc uvedené stavby.

M&stsky ofad Boskovice " Telefon: 516 488 600 E-mail: mu@boskovice. cz

otisk fifedniho razitka

Ing. Milada Be&lehradkova
vedouci odboru dopravy

1E0: 00279978

namésti 9.kvétna 954/ 2
680 11 Boskovice Fax: 516 488 710 www. boskovice, cz



Q‘,& MUZEUM BOSKOVICKA

Hradni 1, 680 01 Boskovice, 1ICO. 00387142, teléfon. 516 452 077, G02 249 400,

www . boskovice.cz/imuzeum, @-mail’ muzeum@hboskovice cz

Vie: Vyjadieni k Zadosti o vydani stavebniho povoleni na stavbu: Jablofiany - TS v
Luhu“ na pozemlu st. p. 84, 88, 89, 152/1, 152/2, parc. ¢.43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/10,
43/17, 43/18, 43/19, 43/20, 52, 53, 79/1, 79/5, 79/8, 79/9, 79/13, 80/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1,

84/18, 84/52, 84/94, 1132/1, 1132/9, 1133/1, 1162/1, 1162/2, 1162/3 v kat. Gzemi
Jablotany, p.p.k. 405, 406, 407, 425, 426, 427/2, 428, 429, 595/1, 599/1, 866/2, 888/1
v katastrdalnim Gzemi Obora u Boskovic.

Misto plénovang vystavbhy se nachdz na Gzemi s archeologickymi nalezy. Kleré je chranéno
jako vefejny zdjem dle § 132 stavebnihio zakona. Pii zdsazich do wrénu muoze v tomto piipade
dojit k naruSeni nebo odkryti archeologickych ndlezi, a bude tedy nezbytné provedeni
zachranného archeologického vyzkumu. Z ploch blizkyeh navrhovanému zaméru je znamo
os{dleni z riznych obdobi pravéku, v lokalité Obora ~ Sedliska pak vyrazné stopy vyrobnich
aktivit z obdobi raného stiedovéku, 7 whoto diivodu bychom chteli upozornit investora
stavby na dodrZeni ustanoveni § 22 zak. & 20/1987 Sh. o stami pamdtkové pdéi. v plandm
znéni. ze ktercho vyplyva:

. stavebnik je povinen ohlasit veskeré zemwni price v dostaletném  piedstihu
Archeologickému Gstavu AV CR, Brno a umoinit jemu ncho opravnéné organizac
provest na dotdeném Gzemi zachranny archeologicky vyzkum
o archeologickém nalezu, kiery nebyl ucinén pii provadeni archeologickych vyzkum,
musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému Gstavu nebo nejblizimu muzeu bud
piimo nebo prostfednictvim obee, v jejimz Gzemnim obvodu k archeologickému
ndlezu doslo, a to negpozdéji druhého dne po archeologickém nélezu
archeologicky nalez i nalezi$té musi byt ponechdny beze zmény az do prohlidky
Archeclogickym istavem nebo muzeem, neiménd viak po dobu péti pracovnich dni
po ucinéném oznameni

[

i

-

Zadame stavebni aiad o zahrnuti tohoto vyjadieni do podminek stavebniho povoleni,
stavebnika pak aby se Fidil vyjadFenim Muzea Boskovicka a samotné zapodeti

stavebnich praci v predstibu nejméné 16 dna ohldsil Archeologickému dstavu AVCR
Broo, Krdlovopolska 147, 612 () Bruo.

V Boskovicich dne 18, 54,2012

Mer. Roman Malach

Muzeum Boskovicka

Firadni T. ¢80 01 [Boskovice
matach.muzeumgboskovice.cz



Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje prispevkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno

Korespondenéni adresa: .
SUS JMK, oblast Blansko Energetika Boskovice spol.s r.o.
Komenského 2 o Nam. 9. kvétna 2136/10
678 01 Blansko _ " 680 01 Boskovice
Vas dopis : Na¥e znatka : 181/12 -TSU/DoPe  VytFizuje: Dolnitek P. V Blansku dne : 13, 1.2012

IM1/37430 Jabloiiany — piipojka VN - umisténi siti
'Na zikladé predloZené #4dosti a dokumentace pro vypracovini projektové dokumentace a pro
'verejnopravm smlouvu stavby ,.Jablofiany — DTS v Luhu* sdélujeme nasledujici stanovisko:

OJe navrZeno venkovni vedeni piipojky VN v délce cca 10 m. Stavbou dojde k dotéeni naSich zajmi u silnice
%/ 111/37430 parcela &. 1132/9 a v k.ii Jabloiiany a parcela ¢. 888/1 v k.ii. Obora. Je navrieno kiiZeni silnice
v km stani¢eni 1,820.

S mavrZzenym reSenim souhlasime za podminek:

= umisténi IS do silniéniho pozemku (plati i pro vzdusné vedeni) podléha povoleni MU Boskovice odbor
dopravy formou rozhodnuti

- - umisténi IS do pozemku v nasi sprivé podléha ziizeni vécného bfemene, které bude zpoplatnéno dle

sazebniku JMK , .
- do vydani rozhodnuti o umisténi stavby musi investor po¥idat o uzavieni SBSVB prostiednictvim nasi
organizace

Pied vlastni realizaci stavebnich praci na inZenyrskych sitich v silni¢nich pozemcich musi zhotovitel
poZidat nadi organizaci 0 nové vyjadieni ke stanoveni techmckych podminek zisahu, uzavFit prisluiné
protokoly a nasledné vyzidat povoleni zvla$tniho nZivani silnice.

Toto vyjadreni plati jeden rok.

O

S pozdraveni

Ing. Milo§ Bazant
vedouci oblasti Blansko \

Spriva a udriba silnic Jihomoravskéhe kraje: & 547213200 1CO: 70932581 DIC: CZ 70932581

Organizace je zapsina v obehodnim rejst¥iku , vedeném Krajskym obchodnim soudem v Brag , oddil Pr. , vio¥ka 287

ba_hkovni spojeni : KB Blansko, ¢&.4. 6835 —631/0100

Vytizuje : Petr.Dolnitek & 516 453156, 734 412 357, e-mail : petr.dolnicek@susjmk.cz
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E.ON Ceska republika, s.ro., F, A Gerstnera 2151/, 370 49 (Ceské Budéjovice

Energetika Boskovice, spol. s 1.0,
Nam. 9.kvétna 2136/10
680 01 Boskovice

Boskovice, 05.09.2011

VyjadFeni o existenci zafizeni distribudni soustavy (elektricka sit’)
v provozovani E.ON Ceska republika, s.r.o. a podminkach price
v jeho blizkosti.

Investor stavby: E.ON Distribuce, a.s.

Nazev stavby: Jablofiany - TS VLUHU"

Misto stavby: k.1. Jabloflany, Obora okr. Blansko — dle pfedloZené
dokumentace

Toto vyjadieni slouZi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizent
distribuéni soustavy provozovaném E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale jen
ECZR) a je vyjadienim k Gzemnimu a stavebnimu ¥izeni. Vyjadfeni
nenahrazuje a neuvadi p¥ipojovaci podminky. V p¥ipads, Ze pozadujete
pfipojeni nového odbé&mdého mista, resp. zvyseni rezervovaného p¥ikonu
a doposud jste nepodali Zadost, obrat'te se na zdkaznickou linku

840 111 333.

V zdjmovém tizemi vyse uvedené stavby se nachazi:

Wadzemni vedeni NN

" Nadzemni vedeni VN

Distribuéni trafostanice VN/NN - neni v majetku ECD

Ke stavb& v ochrannych pasmech (dale jen OP) nadzemniho vedeni VN,
VVN, podzemniho vedeni nebo elekirickych stanic je investor povinen
zajistit si pisemny souhlas s ¢innost{ v ochranném pasmu ve smyslu § 46
odst. 11 zikona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu stitni
spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni.

Souhlas s ¢innosti v OP zafizeni distribuéni soustavy povoluje ECZR
na zaklad€ Zadosti investora stavby. § podanim zadosti predlozte

1/3

E.ON Ceska republika, s.r.o.
Tech, evidence a dok.

F. A. Gerstnera 21581/6

370 49 Ceské Budajovice
WWW.E0N.C2

Ing. Otto Danék

T +420-516 49-40 34
F +420-516 £9-40 90
otto.danek@eon.cz

Naje znatka
02672 - 2051128080

Jednatelé:

Michael Fehn

Karel Dietrich-Nespéiny
Lorenz Pronnet

Sidlo spoleénosti:

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 Ceské Bud&jovice
Spole€nost je zapsdna

v Obchodnim rejstiiku
vedeném Krajskym soudem
v Ceskych Bud&jovicich,
oddil C., vlozka 15066

IC: 257 33 591



provozovateli k vyjadieni projektovou dokumentaci stavby s podrobnym
zékresem a okétovanim umisténi stavby v OP.

Podklady pro Zadost musi obsahovat nasledujici idaje:

- celé jméno préavnické nebo fyzické osoby, kterd zada o vyjimku

- jméno a celé adresa investora stavby, ICO

- misto zdsahu do padsma

- okres, katastraln{ Uzemi, parcelni ¢islo, druh zaf{zeni

- novy zpusob zajisténi ochrany rozvodného zafizeni

- kopii vyjadfeni o existenci zafizeni v&etné zakresleni siti

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit piedmétné
distribu¢ni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona &. 309/2006 Sb.,
a nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., uginit vekera opatieni, aby nedoslo ke
$koddm na rozvodném za¥izeni, na majetku nebo na zdravi osob
elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:
1. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN lze provadst
v min. vzdalenosti 1m od sloupi tak, aby nedo§lo k naruSeni jejich
stability a uzemfiovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen provoz el.
zaiizenf a bezpednost osob. Dale pozadujeme dodrZovat platna
ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Priprovadéni stavebnich praci nesmi dojit k podkozenf el. zafizeni.
3. OhléSeni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni
- v provozovani ECZR na telefonni &islo 800 225 577.
Kontakty jednotlivych provozovatel zafizeni:

VN+NN , RS VN a NN Prostéjov, pracovi§té
Boskovice, HybeSova 17, p. Kotoudek, tel.
516 494 025

V planované trase stavby upozorfiujeme na moZnou existenci el.
kabelového vedeni NN a el. kabelovych piipojek, jeZ nejsou v nadem
vlastnictvi. Informace o trasdch téchto vedeni a p¥ipojek a podminky
piipadného dotceni je tfeba dohodnout piimo s vlastniky objektd, pro které

© jsou zfizeny.

Pozor ! Vyjadieni ma platnost 12 mésici tj. do 04.09.2012.
Upozorflujeme na moZnou polohovou odchylku uloZeného vedeni
od vykresové dokumentace.

Do piiloZené a ndmi orazitkované dokumentace jsme informativng
zakreslili:

- zelend Sarkovanég nadzemmni vedeni NN
- zelené pIng podzemni vedeni NN
- Cervené Carkovand nadzemni vedeni VN
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Pri vytyCeni trasy zaf¥izeni i ke kontrole pied zihozem a ke viem
dalSim jedndnim s ECZR piedlozte toto vyjadieni.

S pratelskym pozdravem'

E.ON Ceska republika, s.r.o. E.ON Cesk republika, s.r.o.

“whinickd evidence a dokumentace

Ceské Budgiovice o1
Priloha; Orazitkovana situace s informativnim zakresem.

W

Nasledujici oddil se vypliiuje v piipadé Zadosti o udéleni souhlasu
se zjednoduSenym vdzemnim Fizenim nebo s uzavienim vefejnopravni
smlouvy

Udéleni souhlasu

Souhlasime — Nesouhlasime se zjednoduSenym tizemnim Fizenim*
Souhlastme — Nesouhlasime s uzavienim verejnoprdavani smlouvy™*

E.ON Ceska republika, s.r.o.

*Pro platnost udélent souhlasu Je nuny podpis a razitko oprdvnéného pracovaika

E.ON — myslime na Vasi bezpe¢nost: Zidny kompromis

Informaéni materialy tykajici se bezpe¢ného vyuZivani elektiiny a plynu naleznete na strance:
www.eon.cz -> Obdané a domdacnosti -> Zikaznici -> ZakaznickV servis -> Informaéni materialy

2051128080
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ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.

Petr Komarek
nam.9.kvétna 2136/10
680 01 Boskovice

nase znacka vytizuje. datum
7967/111112 Jana Cabalova 02.098.2011
véc :

Stanovisko ke stavbé: Jablofany TS V Luhu

Obec: Jablofiany

Ulice: Neuvedeno

K.-p&:  Jablofany

Va$e znatka: 26/8/11/2/Kom

Stavebnik:

E.ON Distribuce, as. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 370 49 Geské Budéjovice

Ucel stanoviska:
vefejnopravni projednani stavby

5 realizaci NN kabelu souhjasime.

Vy&e uvedenou stavbou bude dotdeno stavajici STL plynovodni vedeni ve vlastnictvi nebo spravé
JMP Netf, s. . 0, ) :

KfiZzeni a soub&h NN kabelu s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 736005, tab. 1 a 2.

-.dihomoravska plynarensk4, a.s. (dale jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci vySe uvedené stavby tyto =

dalsi podminky:
Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpish.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v
ochranném pasmu plynarenského zatizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji viechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zakizen| (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebnl &innosti v achranném pasmu plynarenského zafizeni je moné realizovat pouze pii
dodrzeni podminek stunovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni &innasti, popf. tipravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
povazovany dle § 68 zdkona £.458/2000 Sb. ve zn&ni pozdéjsich pfedpist za &innost bez naseho
pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméng projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych sili} je nuing po2adat o noveé stanovisko k této Zméneé,

3) pred zahdlenim stavebni &innosti v achranném pasmu Plynarenskych zafizeni bude provedeno
vytyleni plynérenského zafizeni. Vytygeni provede piislusné regiondini centrum (formulaf a kontakt
naluznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakazoickd linka 840 11 33 55). Zadost o vyty¢eni bude podana
minimaln& 7 dni pfed pozadovanym vytyGenim. Pfi zadosti uvede Zadatel nadi znacku (Cislo
jednaci} uvedenou v dvodu tohoto stanoviska. Bez vytyZeni a pfesného uren! uloZeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni Ginnosti zah&jeny. Viyty&eni plynarenského zafizeni
povaZujeme za zahéajeni stavebni Ginnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O
provedenem vytyCeni bude sepsan protokol,
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4} bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni poZdéjéich
predpisi, pfipadné dali pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zarizeni, rozsahem ochranného pasma a t&émito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
uginit takovéa opatfeni, aby nedoslo k pogkozeni plynérenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude t8%ena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi,

7) odkryte plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pfi pierueni stavebni &innosti Fadng
zabezpeceno proti jeho pogkozeni,

8) v pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahéjenim stavebni
¢innosti provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizent,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v&. izolace,
signalizaZniho vodiCe, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &nnosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pitsluna provozni oblast (formulaf a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude
podana minimélné 5 dni pfed poZadovanou kontralou. PFi zadosti uvede Zadatel nagi znatku (Gislo
jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska, Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zarizeni, kterd nebylo odhaleno. O provedens kantrole bude sepsan protokel. Bez provedené
kontroly nesmi byt plynovedni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit
prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v mist& styku stavhy s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu Fadné pbdsypéno a obsypéano tézenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s GSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04, '

12) neprodlené po skonéeni stavebni &innosti budou Fadna osazeny viechny poklopy a nadzemni

prvky plynarenského zafizeni.

" 13) poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. hlavnich uzavar plynu.
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrfovat stale plistupné a funkéni po celou dobu trvani

stavebni Ginnostt, ]

14) piipadné zfizovani stavenit&, skladovani materiall, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochrarné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizen (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouZit nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanism zabezpedit pfipadny prejezd
pfes plynarenskeé zafizen{ uloZenim panelll v mistd pfejezdu plynarenského zafizeni.

Podminky JMP, a.s. pro soubgh a kfiZeni plynarenského zafizeni a silovych kabeli:
SOUBEH (dle CSN 73 6005):

NTL plynovody (0 - 0,05) bar:

do1kV=04m

do10kV=04m

do35kV=04m

do220kV=0,4m

STL plynovody (0,05 - 4) bar

do1kV=06m
do 10KV =0,6m
do35kV=06m
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RTARR

do 220kV=06m

VTL plynovody (4 - 40) bar
do1kV=4m)
do10kV=4m)

do 35kV=4m)

do 220 kV=4m)

) V odlvodnénych pifpadech je mozno vzdalenost snizit az na 3 m. PF ulozeni kabel(t do chranitky
odolné proti mechanickému pogkozeni je mozno tuto vzdalenost je5té snizit u vedeninnna 0,6 ma
uvnnalm.

KRIZENI: A
Kabel bude ulozen vyhradné do betonové tvarnicové chrénicky nebo korytka. Pfesah betonové
chranidky u NTL a STL plynovodi musi byt minimaing do vzdalenosti 1 m na oba strany plynovodu,
U VTL plynoved{ musi byt pfesah minimalné 2 m od potrubi na obé strany. Pfipadny spoj betonové
chranicky musi byt v co nejvétsi vzdalenosti od plynovodu. Mezi betonovou chrani¢kou a
plynovodem musi byt zhutnéna vrstva pisku.

V pfipadé kfizeni stejnosmérhych sifovych kabell s PE plynovody, musi byt navic provedena jeét:é
tepelna ochrana plynovodu. Tuto o chranu je moZno zabezpetit nékterym z nasleduijicich zpﬁsqbu:

- Plynovod se v misté kfiZeni obali dvajitou vrstvou geotextilie (izochran) a do pfipraveného
zhutnéného loZe je provedeno obetonovani piynovodu po celém obvodu v tloustce cca 0,1 m.
Pfesah této tepelné ochrany musi byt 0,5 m na obé strany od betonové chraniéky kabek.

Tento zplisob ochrany je vhodny zejmena u kfiZeni s jednim kabelem nebo pii kiizeni kabelu s PE
pripojkou v blizkosti objektu. .

- V misté kfizeni se na zhutnény obsyp provedeny 0,1 m nad plynovod uloZi betonové desky
tloustky min. 5 cm. Presah tepelné ochrany musi byt minimaing 0,5 m na obé& strany od betonové
chranicky kabelu. Sitka betonovych desek musi byt takova, aby deska pfesahovala dimenzi PE
potrubi miniméiné o 0,15 m na obé strany. Pfipadné spary (pfi pouZiti vice betonovych desek) je
tfeba pfekryt diazdici nebe cihlou.

Toto feSeni se pouzZije v pfipadech, kdy se v jednom mist& vyskytuje vice kabeld (pfitemz jeden z
nich je silovy stejnosmémy). Pokud poZadovana délka tepelné ochrany obecné pfesahne 2 m, je
vhodn@j&i pouZit variantu ochrany pomoci betonovych desek, a to z ddvodu moZnosti pfipadného
bezproblémovéhe zasahu na plynovodu.

- Pokud by méla nové budovana plynovodni pfipojka, napojovana na ocelovy hlavni Fad, kiizit v
tésné blizkosti objektu silovy stejnosmérny kabel, je moZno pouzit ocelovoy pfipojku s 3-vrstvou PE
izolaci. V misté kfiZzenf se na pipojce provede obaleni polyamidovou tkaninou opatienou
cementovou maltou (Ergelit) v tloudtce min 2 cm. Piesah této ochrany musi byt opét 0,5 m na obé
strany od betonové chranicky kabelu.

V piipadech kfizeni silového stejnosmémého kabelu s plynovodni piipojkou nebo vnéjdim
domovnim plynovodem v blizkosti objekiu musi byl ubsyp i zasyp plynovodu u obvodove zdi
proveden z materialu lehce prostupného pro plyn a vrchni zpevnéna vrstva musi mit dostatedny
odstup od objektu tak, aby mohl byt odvetran pfipadny unik plynu. Pfitom prostup pfipojky nebo
domovniho plynovodu do objektu musi byt plynotésny a musi spifiovat pozadavky &. 5.2 TPG 704
01.

Za spravnost predloZené dokumentace a jeli soulad s platnymi technickymi pfedpisy piné zodpovida
jeji zpracavatel.

Odsouhlaseni predlozené dokumentace nenahrazuje pfipadné dalsi stanoviska k jinym &astem
stavby. .
Jihomoravska plynéarenska, a.s. si vyhrazuje pravo na vydani pfipadnych dalsich podminek, pokud
by si to okolnosti vystavby vyZadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje pravo kontroly splnéni podminek nadeho vyjadfen v prilbéhu stavby nebo pfi
kone&ném fizeni stanoveného v souhlasu piislusného stavebniho tifadu s provedenim stavby nebo
vefejnopravni smiouvé nebo v certifikatu autorizovaného inspektora (zakon &.183/2006 Sb. § 119),
ke kterému Zadame byt pfizvani.

Toto stanovisko plati pouze pro tzemi a stavebni objekty vyznacené v pfedloZené dokumentaci a to
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24 mésicd ode dne jeho vydani.
Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznick4 finka 840 11 33 55

Pro dalsi korespondenci nebo jednani uvadsijte nagi znatky (Cislo jednaci) a datum tohoto
stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zaklad& piné moci udélené provozovatelem distribucni soustavy
JMP Net, s.ro. .

Zpracoval: 3 i N
Jgna Cabalova Jihomoravska plynarenska, BoSe.

technik plynarenskych zafizeni Plvnarenska 499/1 s
pracovi§té ROSS-Brno ﬁg'? 02 Brno ‘ QQU’MM ?&

+420532227477
jana.cabalova@rwe.cz

Pfilohy:
Orienta&ni snimek polohy plynarenského zafizeni

Rozdélovnik:
Neuvedeno

THE ENERGY TO LEAD " Strana4/4



BEVODARENSKA
i AKCIOVA SPOLECNOST, a1 s.
cdivize Boskovice

Energetika Boskovice spol. s r.o.
nam.9.kvétna 2136/10
Boskovice

680 01

Vas dopis & j.:  30.8.2011 )
Cislo jednacl;  2675/11 4.~

Vyrizuje; Ing.Ticha
Tel.: 5164272

Datum: 229, 2011

- Véc: Jablofiany, TS V Luhu, vedeni VN nadzemni, NN v zemi a trafostanice v jihovychodnim okraji

obce ~ vyjadieni pro stavebni fizeni

Se stavbou souhlasime. Ke stavbé mame nasledujici pfipominky:

1.

7.

Pro pfesné uréeni stavajiciho vodovodu je nutné pfed zahajenim zemnich praci objednat na VAS,
a.s., divizi Boskovice, provoze 01 (vodovody Boskovice — technik provozu fel. 51640272301
516427238, 516427239) vytyeni a pfi vlastn! realizacl stavby dbat, aby nedoglo k pqskozem
vodovodu a vodovodnich pipojek. _ ' L

V misté kfizeni stavajiciho vodovodu pro vefejnou potfebu s trasou vedeni NN pgzaﬂwe[ne
ulozeni kabelu do chraniéky s presahem 1,0 m na obé strany od povrchu potrubi v misté knzem.'
V soubéhu poZadujeme vodorovnou vzdalenost mezi stavajicim a navrhovanym vedenim
minimainé 1,0 m. Ostatni podminky pro kfizeni a soubsh budou respektovany dle CSN 73 6005,
kterou je nutno povazovat za zavaznou. .
Pred zasypem ryhy s kabely v mistech dot&eni nami provozovaného zafizeni pozadujeme prnzvgt
ke kontrole spinéni stanovenych pozadavk( pracovnika VAS, a.s. divize Boskovice (pracovnik
Provozu - viz vyse). . -

V pfipadé stisnénych prostorovych podminek, kdy nebude technicky moZné resgektovat
stanovenou vodorovnou vzdalenost mezi vedenimi .0 m, poZadujeme resit zpUsob uloZeni kabelu
jednanim na misté samém. .

V piipadé, Ze v prib&hu stavby dojde k poskozeni vodovodu pro vefejnou potfebu ng{aq
vodovodni pfipojky na vefejném prostranstvi, pozadujeme okamzité oznameni na VA? a.s. divizi
Boskovice (rovnéz prisfusnému pracovniku provozu). Déle je nutné neprodlené zajistit opravu
poskozeného potrubi odbornou firmou, s provedenim kontroly pfed zasypem ryhy pracoymkem
VAS a.s. Nejlépe je formou objednéavky pozadat o provedeni opravy VAS a.s. divizi Boskovice. ]
Podpérné body venkovniho vedeni VN poZadujeme umistit ve vzdalenosti min. 1,5m od stav.
vodovodu.

fng. Petr Fiala
Feditel divize Boskovice i’GGkHENSHAAKCIOVASPULECNUST,a.s,

Sobdsicks 820/156, 83801 Broo
divize Boskovice

Obdrzi: provoz 01 P Nntene e e S toukavices

27
Adresa divize tel.: +420 516 427 211 Bankowni spojeni: 19-4870110287/0100 I€: 45455842 Sidlgfpoleénostis
17. listopadu 14 fax; +420 516 427 250 Zapséna: B 1181 Krajsky soud v Bmé DIC: CZ49455842 G301 B 01158
680 19 Boskovice e-mail: sekretatiat@vasbo.cz www.vodarenska.cz 638 01 Brmo

SPOLECNOST CERTIFIKOVANA PODLE NORMY CSN EN iSO 9001:2009




Yelefonica

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT
spoletnosti Telefénica Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zékona &, 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zékonil (zdkon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozd&jiich predpisita § 161 zdkona &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim Fidu
(stavebnf zdkon) &i dle dal3ich pifslu¥ngch pravnich predpisi

Cislo jednaci: 130395/11 Cisle Z4dosti: 0111 601 957

Divod vydéani Vyjddieni: Spojené Gzemni a stavebni Fizeni

Platnost tohoto Vyjddieni konéi dne: 25. 8. 2013,

Zadatel ENERGETIKA Boskovice spol. s 1.0.
Stavebnik E.ON Distribuce, a.s. :
Nazev akce Jablofiany - TS V tuhu
_ Okres Blansko
Zajmové vizemi| Obec Jablorany, Obora
Kat. izemi / & parcely| Jablofany; Obora u Boskovic

Zadatel shora oznadenou ¥4dost{ urtil a vyznalil zdjmové dzemi, jakoZ i stanovil divod pro vydini Vyjddfeni o
existenc sit¢ elektronickych komunikaci spoleénosti Telefénica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vyjddreni). Na zdkladé
urlenf a vyznaleni z4jmového dzemi Zadatelem a na zikladé stanoveni divodu pro vydani VyjddFeni vyddvd spoletnost
Teleténica Czech Repub{ic, a.s. (ddle jen Telefdnica) o siti elektronickych komunikaci nasledujici Vyjddreni:

dojde ke stéetn

se sitf elektronickfch komunikaci (ddle jen SEK) spole€nosti Telefonica, jejiz existence a poloha je zakreslena v
piiloZeném vifezu/vyiezech z tdelové mapy SEK spolednosti Telefonica. Zadatel je srozumén s tim, Ze nadzemni
vedenf sité elekironickych komunikacy (déle jen NVSEK) pouZiva shodnou privni ochranu jako podzemm veden{ sité
elektronickych komunikaci {ddle jen PVSEK) a dojde-li ke stfetu stavby s NVSEK, je Zadatel povinen projednat
podminky ochrany se zaméstnancem spoleZnosti Telefdnica povéfeného ochranou sité - Pavel Markus (tel.:
602538503, 541131489, e-mail: pavel.markus@o2.com) (ddle jen POS). ’

Zadatel je oprévnén kontaktovat POS v piipadé dotazl souvisejicich s podnin’nkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze
SEK a jeji dokumentaci pracovisté Telefonica na lince 800 255 255.

Podminky ochrany SEK spoletnosti Teleféonica

1. Obecna ustanoveni

L. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pfi provddéni jakychkoliv &innosti, zejména stavebnich nebo
Jinych praci, pfi odstrafiovini havdrii a projektovani staveb, ¥dit se platngmi prdvnimi pfedpisy, technickymi a
odbormnymi normami {véetn# doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a udinit
veSkerd opatfen{ nezbytnd k tomu, aby nedo§lo k poskozeni nebo ohroZenf sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spoleCnosti Telefénica O2 a je vislovné srozumén ¢ tim, Je SEK jsou soutdsti ve¥djné komunikadnf sitg,
jsou zajiffovdny ve vefejném zdjmu a jsou chrdnény prcivmml predplsy Ochranné pismo podzemniho komunikalniho
vedeni &inf 1,5 m po strandch krajnfho vedeni.

Teleténica Gzech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czecn Republic tel. 800 020202 www.02.cZ
zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil B viczka 2322 1C: 60183336 DIC CZ60193326
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Cislo jednac: 130395/11 Cislo #adosti: 0111 601 957

2. Pii jakékoliv Ginnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat
ochranné pdsmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoflo k poikozeni nebo zamezenf piistupu k SEK. PH kifzeni nebo
soubchu &innosti se SEK je povinen ¥idit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odborngmi normami (v&etnd
doporugenych), sprévnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve vzdélenosti
nejméng 1.5 m od krajniho vedeni vyznadené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizalnich prostfedki 2
nevhodného ndfadi.

3. Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zalo¥ené "Podminkami
ochrany SEK spole€nosti Telef6nica 02", je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, odpovédny za vedkeré ndklady a
Skody, které spoleSnosti Telefénica O2 vzniknou pornienim jeho povinnosti.

IL. Soutinnost stavebnika pFi €innestech v blizkosti SEK
1. Zapo&eti éinnosti je stavebnik, nebo jim povéiens tieti osoba, povinen czndmit POS. Ozndmeni dle pledchozi véty
je povinen udinit elektronicky, & telefonicky na telefonni &islo shora uvedené, ptiemZ takové ozndmeni bude .
obsahovat &slo Vyjddient, k némuZ se vztahuji tyto podminky,

2. Pred zapodetim zemnich praci & jukékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen zajistit
vyznageni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. § vyznatenou trasou PVSEK prokazateln sezndmi
viechny osoby, které budou a nebo by mohly Zinnosti provadét.

3. Swavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provdd&t zemni
price, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfiénymi sondami, a je srozumén s tim, e
moZnd odchylka wloZeni stfedu trasy PVSEK, stranovi i hloubkovd, &ni +/- 30 cm mezi skutegnjm uloZenfm PVSEK a
polohovimi tdaji ve vikresové dokumentaci,

4. Pri.provédéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorovéhe uspotddini PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen zabezpeéit proti provééeni, poskozenf a odcizeni.

3. Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi ddaji v projekiové dokumentaci a skuteénost{ je stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu zastavit price a zjifténi rozporu ozndmit POS a v preruSenych pracich
pokrafovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdriel souhlas k pokradovén{ v pieruienych pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvid&ie, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfend
tieti osoba. povinen vykondvat zemnf price se zv¥ienou mirou opatmosti s ohledem na ubyvajicf kryti nad PVSEK.
Vykopové price v blizkosti sloupli NVSEK je povinen providét v takové vzddlenosti, aby nedo§lo k naruleni jejich
stability, to vie za dodrZeni platnych privnich predpisd, technickych a odbornfch norem (véetnd doporudenych),
spravne praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postuptl.

7. Pii provadéni zemnich praci, u kter§ch nastane odkrytf PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfend tieti oseba
pied zakiytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole, Z4hoz je opravnén provést a¥ poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas
POS. ‘ ’ :

8. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravngn manipulovat ¢ kryty kabelovych komor a vstupovat do
" kabelovych komor bez souhlasu spolednost] Telefénica Q2.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprivndn trasu PVSEK mimo vozovku pieji¥dét vozidly nebo
stavebni mechanizact, a to 4% do doby, nei PVSEK fadné zabezpe&i proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo
jim povéfend tieti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PYSEK. Pii piepravé vysokého
nidkiadu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jfim povéFend tieti osoba, povinen respektovat visku
NVSEK nad zemi. ’ ’

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, nenf oprdvnén na trase PVSEK (véetné ochranného pdsma) jakkoliv
ménit niveletn terénu. vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist’, vjezda aj.).

Telet6nica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkeu 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Gzech Republic tel. 800 020202 www.c2.cZ
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddit B viozka 2322 IC: 60193336 DIC 760193336
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I1. Stayebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen manipulatnf a skladové plochy zfizovat v takové vzdélenosti
od NVSEK, aby &innosti na/v manipula&nfch a sktadovych plochéch nemohly bt vykondviny ve vzdalenost men3i nez
Im od NVSEK.

* 12, Stavebnik, nebo jim povéfend theti osoba, je povinen obrdtit se na PQS v prubéhu stavby, a to ve viech piipadech,
kdy by i nad rdmec téchto "Podminek ochrany SEK spolegnosti Telefénica G2" mohlo dojit ke stetu stavby se SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, neni oprdvnén uivat, premist'ovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK,

14. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, nenf oprdvnén bez piedchoziho projednant s POS jakkoliv manipulovat s
piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optick§mi spojkami, technologickymi
rezervami &i jak¢mkoliv jinym zaffzenfm SEK. Stavebnik, nebo jim povifend tieti osoba, je vislovad srozumén s tim,
Ze technologick4 rezerva pfedstavuje nékolik desitek metrit kabelu stodeného do kruhu a ochranou optické spojky je
skifil o hrané cca Im. )

15. Stavebnik, nebo jim povétens tfeti osoba, je povinen kazdé potkozeni &i krdde¥ SEK ihned, nejpozdéji viak do 24
hodin od okam¥iku zjiiténi takové skutetnosti, ozndmit POS. Stavebnik, nebo Jjim povéfend tfet{ osoba, je povinen
ozndmen{ uéinit na poruchové sluzbé spolednosti Telefénica 02, s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha lze
uZit telefonni ¢islo 241 400 500,

H1. Price v objektech a odstrafiovini objekti

L. Stavebnik, nebo jim povéfend (feti oscba, je povinen pfed zahdjenfm jakgkoliv praci v objekw, kterymi by mohi
ohrozit stdvajici SEK, prokazateln# kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Telefénica 02 bezpeéné odpojeni SEK a
bude-li to vyZadovat ochrana stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, povinen zabezpeéit doCasné,

- piipadné trvalé pfeloZeni SEK.

2. Pfi providéni ¢innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, povinen v souladu s prévnimi piedpisy,
technickymi a odbomnymi normami (véetnd doporucenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi

postupy provést mimo jiné priizkum vnéj§ich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika p¥i pripravé stavby

L. Pokud by Cinnosti stavebnfka, nebo jim povéfené tfetf osoby, k ni¥ je theba povoleni sprévaiho organu dle zvlg§miho
pravniho piedpisu, mohlo dojit k ohro¥eni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS a predloZit zakresleni SEK do pfisluné dokumentace stavby (projektové, realizadni, koordinaéni
atp.}). V piipadg, Ze pro finnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, nenf tieba povoleni spravniho orgdnu dle
zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jfm povéfend tetf osoba, povinen pFedloFit zakresleni trasy SEK i s
piisiuSnymi kétami do zjednodugené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira doteni
SEK. . ' .

2. Pii projektovdni stavby, rekonstrukce & pieloZky vedeni a zafizeni silovych elektrickych sitf, elektrickych trakei
viakd a tramvaji, nejpozdsji viak pied zahdjenim spravniho Hzeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce & pieloiky
vedeni a zafizen( silovych elektrickych siti, elektrickych trakei viakd a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend treti
osoba, povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a v¥poget nebezpeénych a rugivich vlivii (véetnd névrhu
opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povéfeni tieti osoba, neni opravnén do doby, neZ obdrzi od POS vyjadieni o
sprévnosti vypodtu nebezpeénych # rufivych vliv, jakoZ i vyjadieni k ndvrhu opatfeni, zah4jit éinnost, kterd by mohla
zpisobit ohroZeni & poskozeni SEK. Zpisobem uvedenym v predchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfend treti
osoba, pavinen postupavat také pli projektovini stavby, rekonstrukee & prelozky produktovedi s katodovou ochranou.

3. Pii projektovdni stavby, pii rekonstrukei, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spolenosti Telefonica
02 a piekruduje vysku 15 m nad zemskym povichens, 4 w viewmé doasnych objekth zaffzeni staveni¥tE (jefdby,
konstrukee, atd.), nejpozdéji viak pied zahdjenim spravniho Fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo

_Jim povéfend tfetl osoba, povinen kontaktovat POS za telem projednsni podminek ochrany téchto radiovych tras.

Ochranné pasmo radiovych tras v §ffi S0m je zakresteno do situaéniho vikresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§ffi 25 m po obou stranich radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zafizenf.

Telefdnica Czech Republic, a.s. Za Brumiovkou 286/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1€ 60193336 DIC C760193336
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4. Pokud se v zdjmovém utzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Telefénica 02 je
stavebnik, nebo jim povéfens tfetf osoba, pfed zahdjenim spravniho ¥izeni ve vici povoleni spravniho orgdnu k &innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdéji viak pfed zahgjenfm stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stuvby (produkiovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizenf SEK, & do jejich ochrannych pisem, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provddéna Gdr¥ba a opravy SEK, a to i za pouZitf otevieného plamene a
podobnych technologif,

V. PreloZeni SEK
I. V piipadé nutnosti prelozeni SEK nese stavebnik, kterj vyvolal pfeklddkn nadzemniho nebo podzemniho vedeni
SEK, naklady nezbytné iipravy dotéeného dseku SEK, a to na trovni stavajiciho technického feseni.

2. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen bez zbytetného odkladu poté, kdy zjisti potiebu
pieloZeni SEK, nejpozdéji viak pred pofdtkem zpracovini projektn stavby, kterd vyvolala nutnost prelofeni
SEK, kontaktovat POS za déelem projednani podminek pieloZeni SEK.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend ted osuba, je puvinen u/,dvnfl se spuletuustd TelefGuica G2 "Smlouva o provedend

vyrnucend pfeklddky SEK",

VL K#%ens a soubsh se SEK

1. Stavebnik nebo jfm povéfend tieti osoba, je vyslovng srozumén s tim, e v ptipadg, kdy hodld umfstit stavbu sjezdu
¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mens{
jak 0.6 m a optické nebyly umistény v hloubce men3i jak 1 m. V opa&ném piipadé je stavebnik, nebo jim povéfend
osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kif¥eni technické infrastruktury se SEK uklddat

. ostatnf sit& technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pfi¢em? SEK je povinen vloZit do

chranicky s pfesahem minimaing | m na kaZdou stranu od hodn kifFeni, Chranidku je pavinen ntémit a zamezit vnikdnf
ncéistot.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kiiZfeni PVSEK s pozemnimi komunikacemi,
parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklidat PVSEK v zikonnymi piedpisy stanovené hloubce a chrdnit PVSEK
chrdni¢kami s pfesahem minimélng 0.5 m na ka¥dou stranu od hrany kii#enf, Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit
vnikdn{ nedistot.

4. Stavebnik, nebo jim povéicnd tietf osoba, je povinen zaklady (stavby, op&mé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimdln{ vodorovny odstup 1,5 m od krajnfho vedeni PVSEK.

5. Stavebnfk, nebo jim povéiend teti osoba, neni oprévnén trasy PVSEK znepifstupnit (napf. zabetonovdnim).
6. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je pfi kii%eni a soubhu stavby nebo siti technické infrastrukiury s
kabelovodem, povinen zejména:- v piipadech, kdy plénované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdilenosti men$f ne¥ 2 m nebo pfi kiiZeni kabelovodu ve vzdilenosti mensi neZ
0.5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedicZit POS 2 nésledné s POS projednat zakresleni v p¥{éngch fezech,-
do pii€ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdilenosti krat3f ne? 2 m,- neumistovat nad trasou
kabetovodu v podélném sméru sfté technické infrastrukeury,- piedloZit POS vypracovany odbomny staticky
posudek vEetné ndvrhu ochrany tlesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,-
nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dofasné,- projednat, nejpozdéji ve fizi projektové
pfipravy, s POS jakékoliv vikopové price, které by mohly byt vedeny v drovni & pod fdrovni kabelovodu nebo
kabelové komory,-projednat s POS veskeré plipady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlakii ve vzdilenosti bliZif ne¥
1,5 m od kabelovodu.

Vyjddfeni je platné pouze pre zijmové tizemi uréené a vyznaéené Zadatelem, jakoZ i pro diivod vydani Vyjddfeni
stanoveny Zadatelem.

Telefonica Czech Repubdic, a.5. Za Brumiovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michls Czech Republic tel. 800 020202 www.02.c2
zapsana v Obchodnim rejsifike Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 I1E: 60193336 DIC CZ60193338
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VyjddFent pozbyva platnosti:

- uplynutim vyznadené doby platnosti Vyjddrent

- zménou rozsahu zdjmového tzemi

- zménou diivodu vydéini VyjddFent uvedeného v %4dosti

V piipadg, Ze budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrend, nelze toto Vyjddien! pouZit
Jjako podklad pro vytygeni a je tieba poZddat o vydani nového Vyjddrent.

. Bude-li Zadatel na spoleénosti Telefdnica poZadovat, aby se jako tigastnik spravniho fizeni, pro jehoZ tdely bylo toto

VyjddFen! vydano, vzdala priva na odvoldn{ proti rozhodnuti vydanému ve spravnim Fizeni, pro jehoZ Gely bylo toto
Vyjddreni vyddno, je oprdvnén kontaktovat POS.

Piilohy Vyjdd¥eni: .

- situaéni vikres (obsahuje zdjmové tizemi urené a vyznadené Fadatelem a vyfezy téelové mapy SEK)

- informace k vytyeni SEK

Telefdnica prohlaluje, Ze Z¥adateli byly pro jim uréené a vyznadené zdjmové uzem{ poskytnuty velkeré dostupné
informace o SEK spole¢nosti,

Zadatel se pievzetim tohoto Vyjddreni zavazuje, e poskytnuts data a informace bude uZivat vihradn pro sveji
potiebu a v souladu s tifelem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. vihradné v souladua s § 161 stavebniho zikona
a jen v jeho mezich) a ¥e bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnoZovat,
rozsifovat, proddvat, pronajimat, pu,]covat & pouZivat jako zdroj pro své informaéni systémy nebo databize a

" nebude Jje jakkoliv jinak vyuiivat nad rdmec ustanoveni § 161 stavebniho zikona. Zadatel si je védom své

odpovédnosti vyplyvajici z obecn& zdvaznych pravnich pfedpisd pfi porufeni téchto povinnosti. Zadatel se
prevzetim Vyjddfeni zavazuje provést takova opatieni, ktera zabezpedi ochranu poskytnutjch dat a informaci
proti zneuZitf tfetimi osobami. V piipadé nesplnéni vise uvedenych povinnosti se spolenost Telefénica Czech
Republic, a.s. bude soudné domahat zejména zdr¥eni se shora uvedeného zivadového jednini a nihrady Skody.

Vyjddreni vydala spoletnost Telefdnica dne: 25. 8. 2011.

Telefénlea Croch Rapublic, a.s,
Za Brumlovkou 266/2 -
14022 Praha g

DIt cr 50143338

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michie Czech Republic tel. 800 020202 www.02.c7
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Reg. spr. Prostéjov

Energetika Boskovice, spol. s r.o. © Podébradovo ném. 2
Ném. 9. kvétna 2136/10 79727 Prostéjov
WWWw.eon.cz

680 01 Boskovice

Milo$ Kotoucek

T +420-516 49-40 25

F +420-516 49-40 90
milos.kotoucek@eon.cz

Nase znacka

Boskovice, 23.09.2011 - M18540 - Z061130584

Souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu zaFizeni distribuéni soustavy
(elektricks sit’) v provozovani E.ON Ceska republika, s.r.o.

E.ON Ceské republika, s.r.o. (ddle jen ECZR) byla predloZena *adost

o vyjadfeni ke stavbé& v ochranném pasmu (dale jen OP):
Nadzemni vedeni VN

Jednd se o akci: , Jablofiany, TS V luhu®. K z4sah®m do OP dochazi
v okrese Blansko, na katastralnim izemi Jablofiany a Obora v rozsahu dle
pfedloZené dokumentace.

ECZR souhlasi s provedenim vy3e uvedené akce v OP zafizen{ distribucni
soustavy pfi splnéni t&chto podminek:

1} 'V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemntho vedeni budou
pfi realizaci udéleného souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky
dle § 46 odst. 8 zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde
se konstatuje, Ze v OP t&chto rozvodnych zatizeni je zakazéno
pod pismeny:
c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob
d) provéadét Cinnosti, které by znemozZitovaly nebo podstatné

znesnadfiovaly piistup k témto zatizenim _ Jednatelé:
2) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se Michael Fehn

v z&jmoveém tizemi do viech paré provadéci dokumentace a jeho Karel Dietrich Nespésny
Lorenz Pronnet

vyznaceni dobfe viditelnym zplsobem pfimo v terénu. Jedna se sidlo spoletnosti

zejména o mista kfiZeni ¢i soubshu trasy vedeni s trasou pohybu F.A. Gerstnera 2151/6
mechanizace, s trasou vedeni vykopli a podobné tak, aby pracujici na 370 49 Ceské Budéjovice
¢ st byli o hranici h hr <h . le inf: ;o Spolechost je zapsana
stavenistt byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani. v Obchodnim rejstFiku
3) Po dokonéeni stavby pfipominame, Ze v OP zafizeni je déle zakazano: vedeném Krajskym soudem

v Ceskych Budéjovicich,
oddil €., viozka 15066
I€: 257 33 591
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4)

5)

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat
konstrukce a jind podobnd zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé
a-vybuiné latky

b) provadét bez souvhlasu jeho viastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechdvat rlist porosty nad vy$ku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

VyieSeni zplisobu provedeni soub&hti a kifZeni vyse zminéné akce

s rozvodnym zaf{zenim musi odpovidat piisluinym CSN.

V projektové dokumentaci a pti stavbé budou respektovany podminky

uvedené ve vyjadieni o existenci zafizeni distribuéni soustavy

v provozovani ECZR a podminkéch prace v jeho blizkosti ze dne

6)

7)

5.9.2011 pod ZN Z051128080. ()
Veskera stavebni éinnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho
vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pied jejim zahdjenim
konzultovéna s p¥islusnou Regionalni spravou (dile jen RS), ktera
stanovi bezpeénostni opatieni pro prace v OP pfislusného rozvodného
zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizact, jejichZ &asti se za provozu mohou
piibliZit k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové price
v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznap&tového
stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendéafnich
dnii predem.

Kontakty jednotlivych provozovateli zafizeni:
VN+NN RS Prostéjov, p.Véelat, tel.516494030

V piipadé nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych

pravnich predpisii, nesonhlasime po ukondéeni stavby s jeji kolaudaci.

Y
]
S

S pfatelskym pozdravem

Vlhr—

E.ON Cesks republika, S.I.0.

E.ON Ceska republika, s.r.o. -
Regionalni sprava
Prostéjov

=

E.ON ~ myslime na Vasi bezpe¢nost: Zidny kompromis
Informadni materialy tykajici se bezpetného vyuZivani elektfiny a plynu naleznete na strance:

. www.eon.cz -> Obéané a domdcnosti -> Zakaznici -> Zékaznicky servis -> Informaéni materialy
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