Priloha: Fotodokumentace vychoziho stavu a provedené Opravy cyklostezky Jabloriany — Skalice n. Sv.

Zatatek cyklostezky ” ‘ bytovky“ v Jablonanech a pozlstatky pavodniho asfaltového povrchu.

pravo noveé opraveny stejny Usek. Nize plvodni a novy stav u sjezdu do ZD vcetné zpevnéni hrany pomoci prazcu.
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Fotografie Useku od sjezdu do ZD ddle smérem ke Skalici s plGvodnim povrcem

nebo noveé polozeny asfalt Sitky 1,2 m s navazujici krajnici stejné Sirky.
NiZe fotografie z realizace: odstrarfiovani vegetace a hliny az na plvodni podloZi,
dale pak lokalni zpevnéni a vyrovnani podkladoveé vrstvy.
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Usek asi za ¥ opravovaného Useku, pdivodni a novy stav po opravé a provedenych terénnich Gpravach
vCetné detailu hospodarského sjezdu, ktery ma chranit nové polozeny asfalt.
Po provedené opravé bylo nasledné v zafi okoli opravené cyklostezky oseto travou.

NiZe pozUstatky plvodniho asfaltového povrchu a proristajici vegetace
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Pavodni povrch u Skalice prorostly veetaci a stejny Usek ze vzdalenéjsiho pohledu po opravé.

Na fotografiich nize konec opravované ¢asti cyklostezky u mostku u bytovek ve Skalici (trasa dale pokracuje
po mistni komunikaci v intravilanu obce Skalice n. Sv.).
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Fotodokumentace z realizace a pribéhu Opravy cyklostezky Jablonany — Skalice n. Sv.

Strojni pokladka pomoci chodnikového finiseru (probiha pokladka krajnice, v popredi lokalné vyrovnany podklad pro
naslednou pokladku asfaltu).

Vpravo dole potizend lavice z dotace a pfiprava odpocivadla pro cyklisty
(zbudovani odpocivadla bylo jiz mimo dotaci v zafi 2016).

Vpravo dole detail méreni nerovného podkladu po odryti nesourodého podlozi,
které bylo tfeba v nékterych mistech vyrovnat souvislou podkladni vrstvou.
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